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A.  CzeSé opisowa:

I.  Podstawa opracowania.

II.  Cel, zakres i przedmiot opracowania.

III.  Warunki gruntowo - wodne.

IV. Opis ogdlny istniejacych budynkow.

V.  Analiza techniczna miejsca zapadliska i otworow badawczych.
VI. Analiza techniczna stanu istniejacych budynkdow.

VII. Wnioski i zalecenia.

B. Cz¢séé graficzna:

-Fot. 1 - Elewacja budynek OSP;

- Fot. - Elewacja budynek OSP i ZS-P;

- Fot. - Chodnik wzdtuz budynku OSP 1 ZS-P;
- Fot. - Elewacja frontowa budynku OSP;
- Fot. - Brama w budynku OSP;
- Fot.
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- Schody wewnetrzne w budynku OSP;

- Strop nad klatkg schodowa w budynku OSP;
- Fot. - Elewacja budynku ZS-P;

- Fot. 10 - Elewacja budynku ZS-P;

-Fot. 11 - Schody wewnetrzne w budynku ZS-P;
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-Fot. 6 - Stup migdzy bramami w budynku OSP;
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-Fot. 12 - Strop nad wejsciem do budynku ZS-P;



OPINIA TECHNICZNA DWOCH BUDYNKOW (BUDYNEK OCHOTNICZEJ
STARZY POZARNEJ I BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO)
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. RYNEK GORNY
NA DZIALKACH NR EWID. 1781, 1782 W BODZENTYNIE
POD KATEM OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO PO WYSTAPIENIU
OSIADANIA FRAGMENTU PRZYLEGLEJ ULICY ORAZ
OKRESLENIE MOZLIWOSCI WPLWU NA KONSTRUKCJE BUDYNKOW

I. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora: Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
1.2 Ogledziny stanu technicznego istniejgcych budynkow po wystapieniu osiadania
(zapadliska) ulicy.

1.3 Dokumentacja badan podloza gruntowego opracowana przez P.U.G. "KIELKART.
1.4 Obowiazujgce przepisy i normy.

II. Cel, zakres i przedmiot opracowania:

2.1 Cel opracowania:

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejacego budynku Ochotniczej

* Strazy Pozamnej oraz budynku Zespolu Szkolno - Przedszkolnego zlokalizowanych przy

ul. Rynek Gorny w Bodzentynie po wystgpieniu zapadnigcia si¢ nawierzchni placu oraz pasa
drogowego.

2.2 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

- ogledziny stanu istniejgcego budynkow;

- Opis stanu istniejgcego budynkow;

- analiza techniczna stanu istniejacego budynkow;

- wnioski 1 zalecenia.

2.3 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest:

- istnicjacy budynek Zespotu Szkolno - Przedszkolnego zlokalizowany na dzialce
numer ewidencyjny 1781 przy ul. Rynek Gorny w Bodzentynie;

- istniejagcy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany na dzialce numer
ewidencyjny 1782 przy ul. Rynek Gorny w Bodzentynie.

II1. Warunki gruntowo - wodne:

Warunki gruntowo wodne w rejonie powstalego zapadliska okreslono na podstawie
wykonanych w lipcu 2022 r. 6 otworéw geotechnicznych o glebokosci 6,0 - 12,5 m ppt.,

badan i obserwacji terenowych.



Pod warstwg nasypow stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych
tworzacych pokrywe lessowa w postaci gruntéw malo 1 $rednio spoistych
(drobnoziarnistych) w postaci pyléw, glin pylastych w stanie od poétzwartego
do migkkoplastycznego. Miejscami ponizej serii lessowej stwierdzono wystepowanie
utworéw pochodzenia lodowcowego w postaci gruntow malo i $rednio spoistych,
reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
W otworze nr 4 w przedziale glebokosciowym 4,8 — 5,2 m p.p.t. w podlozu stwierdzono
pustke. Od glebokosci 5,2 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie mokrego pylu, ktory
najprawdopodobniej zostal wtornie osadzony. Do gi. 6,0 m p.p.t. material ten nie zostal
przewiercony. W pozostatych otworach nie stwierdzono podobnych pustek i nieciaglosci.
W zadnym z wykonanych otworéw do glebokosci rozpoznania tj. max. 12,5 m p.p.t.
nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej, ani saczef. Miejscami, w szczegolnosci
w spagowych partiach serii lessow w otworach nr 1 — 3 oraz w otworze nr 4 (ponize]
pustki) stwierdzono wigksze zawilgocenie.

Generalnie w obrebie se.riir lessowej wraz. z glqhokéécia mozna zaobserwowacé zmiany
wilgotnosei oraz sktadu granulometrycznego (zwigkszenia zawartosci frakeji itowej).
Wszystkie wystepujace w podiozu grunty sa bardzo wysadzinowe. Sg one rdéwniez
wrazliwe na zmiany wilgotnosci, ktorej wzrost powoduje uplastycznienie 1 pogarszanie
parametrow wytrzymatosciowych.

Pyly o genezie eolicznej (lessy) to grunty makroporowate. Sg one bardzo narazone na
osiadanie zapadowe. W wyniku nasycenia wodg w utworach tych dochodzi do zerwania
wigzan miedzy elementami szkieletu gruntowego, co w powigzaniu z duzg porowatoscia
prowadzi do zalamania si¢ calej struktury szkieletowej 1 zmniejszenia objetosci.
Szczegdlnie podatne na ten proces sa lessy (pyly) charakteryzujace sie duzg zawartoscia
frakcji pylowej, mata wilgotnoscia, bedace w stanie potzwartym lub twardoplastycznym
na pograniczu pélzwartego.

Pyly moga réwniez wykazywal wlasciwosci tiksotropowe tzn. moga ulegaé
uplastycznieniu pod wplywem drgan 1 wibracji wywolywanych praca sprzetu
budowlanego (koparki, zageszczarki, cigzkie pojazdy).

Otwory badawcze po wykonaniu zgodnie z zaleceniami Inwestora zabezpieczone zostaly
lekkimi rurami PCV ¢ 75mm w celu ewentualnego monitorowania podtoza. Docelowo
zaleca sie likwidacje otworéw na przyklad poprzez ich zabetonowanie w trakcie prac
zwigzanych ze wzmocnieniem podloza.

Normowa glebokos¢ przemarzania dla omawianego rejonu wynosi 1,0 m ppt.



IV. Opis ogdlny istniejacych budynkéw:

4.1 Budynek Zespolu Szkolno - Przedszkolnego (dz. nr ewid. 1781):

Istniejacy budynek Zespotu Szkolno - Przedszkolnego zlokalizowany jest przy ul. Rynek
Gorny w Bodzentynie na dziatce numer ewidencyjny 1781.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - 1324,81 m2;

- powierzchnia uzytkowa - 3332,24 m?;

- kubatura - 15.002,18 m3;

- ilos¢ kondygnac;ji - 3 (+ czgsciowe podpiwniczenie);
- ilo$¢ urzadzen dzwigowych - 2z

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, czg¢sciowo
podpiwniczony.

Sciany piwnicy wykonane z bloczka betonowego z miejscowymi wzmocnieniami trzpieniami
zelbetowymi wylewanymi.

Sciany nosne nadziemne z cegly kratéwki K-2 klasy 15.

Stropy zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo jetkowa.

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne.

Posadzki w pomieszczeniach z plytek, na sali gimnastycznej posadzka z parkietu.

Na scianach utozone ptytki Scienne, malowanie emulsyjne.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i wykonany tynk elewacyjny.

Pokrycie dachu blacha dachowkowa.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodna,- kanalizacyjng;

- centralnego ogrzewania (ogrzewanie olejowe);

- elektryczna;

- odgromowa.

4.2 Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej:

Istniejacy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany jest przy ul. Rynek Gomy
w Bodzentynie na dzialce numer ewidencyjny 1782.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - 201,00 m”;

- powierzchnia catkowita budynku - 776,16 m?;

- kubatura - 3181,96 m’;



- i1loé¢ kondygnacji - s

- maksymalna wysokos$¢ - 13,60 m;

- dlugoéé x szerokosc¢ - 16,15 x 16,72 mz;
Opis konstrukeji budynku:

- fundamenty: nowe zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych 1 zelbetowe monolityczne;

- §ciany: nowe z pustakow Porotherm grubosci 38 i 25¢m na zaprawie cementowej;

- stropy: gestozebrowe typu Rektor oraz zelbetowe monolityczne;

- podciagi i belki: zelbetowe monolityczne;

- schody: zelbetowe monolityczne.

Budynek jest ocieplony zgodnie z normami.

V. Analiza techniczna miejsca zapadliska i otworéw badawczych:

W ramach rewitalizacjii Rynku Gornego w Bodzentynie wykonano plyte rynku wraz
z otaczajgcymi go ulicami. Nawierzchnia plyty rynku zostata wykonana z ptyt granitowych,
natomiast nawierzchnia ulic z kostki kamiennej granitowej tworzac szczelng nawierzchnie.
W podlozu oprocz kanalizacji deszczowej (kolektor oraz przylacza) przebiegajg sie¢ oraz
przylacza elektroenergetyczne, wodociggowe, telekomunikacyjne. Wystepuja drzewa oraz
os$wietlenie uliczne. Od momentu zakonczenia rewitalizacji uptyneto ponad 9 lat.

W czerwcu 2022 roku w pasie drogowym w poblizu budynkéw Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej powstalo zapadlisko. Przedmiotowe
budynki oraz teren zapadliska znajduja si¢ w poludniowo — zachodniej czgsci Rynku
Goérnego, zapadlisko jest oddalone od przedmiotowych budynkéw o okoto 4,0 m. W wyniku
zapadniecia sie gruntu na powierzchni okoto 8 m’ powstal lej do glebokosci przebiegajacego
ponizej kanatu deszczowego.

Przyczyna powstania zapadliska jest osiadanie zapadowe charakterystyczne dla lessow, ktore
powstaje w wyniku nawodnienia gruntu. Na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie
okresli¢ zrodlo wody, ktére spowodowato nawodnienie istniejacych lessow (brak uszkodzenia
sieci wodociagowej). Zapadlisko moze by¢ efektem wieloletniego procesu osiadania, ktore
doprowadzito do utraty nosnosci podtoza.

W dniu 23 sierpnia 2022 roku dokonano ogledzin przedmiotowych budynkow 1 nie
stwierdzono peknigé czy zarysowan elementow konstrukcyjnych. Na dzien ogledzin trwaly

prace przy likwidacji zapadliska.



VI. Analiza techniczna stanu istniejacych budynkoéw:

W dniu 23 sierpnia 2022 roku dokonano ogledzin przedmiotowych budynkéw tj. budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego.

Na podstawie ogledzin elementéw konstrukcyjnych nie stwierdzono wystgpowania peknigé
czy zarysowan co udokumentowano na zatgczonych fotografiach. Stan techniczny budynkow
okresla si¢ jako dobry. Zapadlisko powstate w ulicy w odleglosci okoto 4,0m od budynkow
nie mialo wplywu na ich stan techniczny. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznosé
wykonania zabezpieczenia budynkow po wystapieniu zapadliska.

VII. Whnioski i zalecenia:

Po dokonaniu ogledzin stanu istniejgcego przedmiotowych budynkéw oraz analizie
technicznej posiadanych materialéw (dokumentacja badan podloza gruntowego, ekspertyza
przyczyny zapadania sie nawierzchni) stwierdza si¢ ze powstale zapadlisko nie mialo wplywu
na konstrukcje istniejacych przedmiotowych budynkow. Stan techniczny budynkéw na dzien
opracowania opinii technicznej okresla si¢ jako dobry (budynki po remoncie i przebudowie).
Zaleca si¢ aby w czasie wykonywania okresowego przegladu obiektéw budowlanych zwrocic
szczegolna uwage czy na $cianach no$nych i dzialowych oraz pozostatych elementach
konstrukcyjnych nie powstajg zarysowania lub peknigcia. W przypadku wystapienia

w/w uszkodzen nalezy zawiadomi¢ nadzér budowlany celem podjgcia stosownych ustalen.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Hoang Van Nai
miejsce zamieszkania:
ul. Alabastrowa 15
25-753 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/BO/0197/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2022 do 31-12-2022

Z up. Przewoflnickacego SOHB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



d-SZ 1 dSO Youhpnq efoemaly - 7 104 dSO YouApnq efoemald - [ 104




dSO ™yuApnq emojuoy efoemald - ¢ 104 d-SZ 1 SdO ™uApnq Zngpzm YIupoyy - € 104




dSO muApnq m rureurelq Azpdru doyg - 9 104 dSO mjuipnq m eurelg - ¢ 104




dSO juipng m moporos &xjepy peu dong - 8 104 dSO wuApng m suzndumom Apoydg - /£ 104




d-SZ nyuipnq efoemalq - 01 104 d-SZ muApnq efoema[d - 6 104




d-SZ nyuipnq op wsiosfom peu dong - Z1 104 d-SZ njuApnq m suzndumam Apoyds - 11 104




