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Bodzentyn, dnia 05.12.2019 .

BRO.6220.6.2019 (nowa sprawa)

BRO.6220.1.2019 (sprawa zakoficzona)
BRO.6220.8.2018 (sprawa zakoficzona)
BGK.6220.3.2016 (sprawa zakoficzona)

DECYZJA
ZMIENIAJACA DECYZJE, O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 104, art. 108, art. 155 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 71 ust. 11 ust 2 pke 2, art.
75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 11 2 pkt. 2, w zwiazku z art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.z 2018 r. poz. 2081)
zwanej w dalszej czesci decyzji ,,ustawa 00§”, w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt. 2 z uwagi na § 3 ust. 1
pkt. 77 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 31.10.2018 r. zlozonego przez pelnomocnika Pana Andrzeja Grudnia
dzialajacego w imieniu Przedsi¢biorstwa Ustug Komunalnych Bodzentyn Sp. z.0.0. ul. Kielecka
83, 26- 010 Bodzentyn, w sprawie wydania zmiany decyzji znak: BGK.6220.3.2016 z dnia
29.12.2016 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia oraz po
zaciagnigciu wymaganych opinii Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska w Kielcach, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego, Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Watszawie,

ORZEKA

I zmieni¢ decyzje znak: BGK.6220.3.2016 2z dnia 29.12.2016 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,,Budowie kanalizagi  sanitarne
w mitefscowosciach Dabrowa Dolna, Dabrowa Gérma, Psary- Podlazy, Hucisko, Wddl Kolonia, Wigeka,
Stara Waes, W3ddl Rzqdowy, Leina Stara Wies, Podkonarse, Kamienna Géra, Parcelani, Sniadka Pierwsza,
Suiadka Druga, Sniadka Tryecia, Sieradowice Pierssze, Sieradowice Drugie gmina Bodzentyn oraz prsebudowa
oczyszexalnt Sciekiw w Bodsentynie”, zakoniezone ostatecing decyzji, wydanq prse Burmistrsa Miasta i Guiiny
w Bodzentynie w c3gsei objetego wnioskiem o smiane decyzyi Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 3 dnia
29.12.2016r., znak: BGK.6220.3.2016 o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizage wiw
predsigwzigeia (mienionej decyzja % dnia 18.02.2019r, znak: BRO.6220.8.2018, decyzja 7 dwia
17.06.2019r., gnak: BRO.6220.1.2019) w zakrtesie zmiany obejmujgee) czesé predsipwsiecia swigzane;
e griang przebudowy istniefgcef oczyszczalni Sciekéw w Bodzentynie poprzez:

- budowie nowych obiektéw technologicznych oraz zwigzanej z nimi infrastruktury technicznej,

w tym:

budynku _technologicznego - obejmujacego: wezet dwdch napowietrzanych
piaskownikow z wydzielona pluczka piasku, stacje dmuchaw, ukiad higienizacfi
1 granulacji osadéw Sciekowych wraz z silosem na wapno o pojemnosci roboczej ok.
301’ zlokalizowanym przy budynku, magazyn podreczny, rozdzielnia, wezet sanitaray”
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2. nada¢ rygor natychmiastowej wykonalno$ci decyzji zmieniajacej znak:
BRO.6220.6.2019 z dnia 05.12.2019 r. do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
znak: BGK.6220.3.2016 z dnia 29.12.2016 . o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia ze wzgledu na wazny interes spoleczny lub wyjatkowy wazny interes

strony.

Pozostate sapisy zawarte w decyzyi Burmistrza Miasta i Gminy Bodgentyn znak: BGK.6220.3.2016 5 dnia
29.12.2016 r. o Srodowiskowych mwarnnkowaniach wraz 3 3atacnikiem pozostajq bez mian.

UZASADNIENIE

Procedura oddzialywania na srodowisko zostala wszczeta w zwigzku z wnioskiem
ze w zwigzku z prowadzonym postegpowaniem na wniosek z dnia 29.07.2019 1. (data wplywu do
tut. Urzedu 31.07.2019 1) zlozony przez Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych Bodzentyn
Sp.z.0.0. ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn reprezentowane przez pelnomocnika Pana Andrzeja
Grudzie), dziatajacego w imieniu firmy PRO- DETAN s.c., ul. Morcinka 27 B, 25- 421 Kielce,
w sprawie wydania zmiany decyzji znak: BGK.6220.3.2016 z dnia 29.12.2016 r. orzekajacej
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.:
»Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Dabrowa Dolna, Dabrowa Gotna,
Psary- Podfazy, Hucisko, Wzdot Kolonia, Wigcka, Stara Wies, Wzdoét Rzagdowy, Lesna
Stara Wie$, Podkonarze, Kamienna Gora, Parcelanci, $niadka Pierwsza, Sniadka Druga,
Sniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie gmina Bodzentyn oraz
ptzebudowa oczyszczalni $ciekow w Bodzentynie”, zakoficzonej ostateczng decyzja.

Przedmiotowa decyzja zostala za zgoda Gminy Bodzentyn przeniesiona na inny podmiot
tj. Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych Sp. z.0.0., poprzez wydanie decyzji przez Burmistrza
Miasta 1 Gminy w Bodzentynie znak.: BGK.6220.3.1.2016 z dnia 28.02.2017 r.

Zgodnie z art. 155 k.p.a decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze
byé w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie
takiej decyzji 1 przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony. Niezbednym,
zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy ktorej strona nabyla prawo jest spelnienie
nastepujacych przestanck:

- zgoda strony (wnioskodawca skladajac wniosek o zmiang decyzji taka zgode wyrazil),
- brak przeciwwskazan w przepisach szczegdlnych - w tym przypadku przepisem szczegdlnym
jest ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
ktorej art. 87 stwierdza, ze w przypadku zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
ptzepis art. 155 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego stosuje si¢  odpowiednio,
z zastrzezeniem, ze zgode wyraza wylacznie strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o stodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktorego zostala przeniesiona decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- 7a jej zmiang przemawia wazny interes spoleczny lub stuszny interes strony, w tym przypadku
zmiana decyzji o stodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do uzyskania pozwolenia na

budowe¢ kanalizacji sanitarnej.



Przedmiotowa decyzja zostata za zgoda Gminy Bodzentyn przeniesiona na inny podmiot
). Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z.0.0., poprzez wydanie decyzji przez Burmistrza
Miasta i Gminy w Bodzentynie znak.: BGK.6220.3.1.2016 z dnia 28.02.2017 ., a nastepnie
zmieniona w czesei obejmujacej przebudowe oczyszezalni Sciekow w Bodzentynie (decyzja
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BRO.6220.8.2018 z dnia 18.02.2019z.).

Do wniosku o zmiane decyzji srodowiskowej znak: BGK.6220.3.2016 z dnia 29.12.2016 t.
dolgczono w zalaczeniu karte informacyjng przedsigwziecia (KIP) opracowang w lipcu 2019r.
(uzupelnienia przediozone w pismie z dnia 04.09.2019 r.), mape z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie, a takze otyginal pelnomocnictwa dla
Pana Andrzeja Grudnia, wyryséw z mapy ewidencyjnej 1 wypisow z rejestru gruntow.

Dla obszaru objetego wnioskiem nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
ptzestrzennego. Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOS jezeli liczba stron postgpowania o wydanic
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje si¢ przepis art. 49 k.p.a.
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn obwieszczeniem znak: BRO.6220.6.2019 7 dnia 02.08.2019
t., zawiadomil strony postepowania o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania zmiany w/w
decyzji srodowiskowej dla przedmiotowej inwestycii. Informacja zostala réwniez podana do
publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogloszen w budynku
Urzedu Miasta 1 Gminy Bodzentyn oraz w miejscowosciach Dabrowa Dolna, Dabrowa Gorna,
Psaty- Podlazy, Hucisko, Wzdél Kolonia, Wiacka, Stara Wies, Wzdol Rzadowy, Lesna Stara
Wies, Podkonatze, Kamienna Gora, Parcelanci, Sniadka Picrwsza, Sniadka Druga, Sniadka

Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Bodzentyn wraz z umieszczeniem na stronie

internetowej urzedu wuwiw, b dzentyn bip.jur.p

Urzad Miasta i Gminy w Bodzentynic zgodnie z art. 64 ust.1 ,ustawy 0os” wystapil
z pismem znak: BRO.6220.6.2019 z dnia t. z dnia 02.08.2019 t., 06.09.2019 r. do organow
opintujacych tj.:

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Stodowiska w Kielcach, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie o opini¢ co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $todowisko oraz okredlenia zakresu
ewentualnego raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko, jezeli przeprowadzenie
oceny oddzialywania na srodowisko byloby zdaniem tych organéw wymagane.

Do wystapienia zalaczono zgodnie z att. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008t
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko:

e  kopig wniosku Przedsicbiorstwa Ustug Komunalnych Bodzentyn Sp. z 0.0.; ul. Kielecka
83, 26-010 Bodzentyn (dzialajacego przez pelnomocnika Pana Andrzeja Grudnia)
o zmiang decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e karte informacyjna przedsiewziecia (KIP) optacowana w lipcu 2019¢.,

* informacj¢ o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zamietzenia, a takze:



¢ poswiadczong przez wladciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujace) przewidywany
teren, na ktétym bedzie realizowane ptzedsigwzigcie, oraz obejmujacej przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewzigcie (W czgsci dot. przebudowy
oczyszczalni Sciekéw objetej zmiana decyzji),

® map¢ 2z Zzaznaczofnym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwziecie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie
oddzialywaé przedsiewzigcie (w czesci dot. przebudowy oczyszczalni scickow w
Bodzentynie objetej zmiana decyzji),

e kopi¢ pelnomocnictwa dla Pana Andtzeja Grudnia,
e kopig uproszczonego wypisu z rejestru gruntéw dla dziatek inwestycyjnych,

o kopi¢ decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29.12.2016z., znak:
BGK.6220.3.2016,

o kopic decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28.02.2017t., znak:
BGK.6220.3.1.2016,

e kopi¢ decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18.02.2019r, znak:
BRO.6220.8.2018,

o kopi¢ decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17.06.2019r., znak:
BRO.6220.1.2019.

Burmisttz Miasta i Gminy w Bodzentynie na etapie ptowadzonego postepowania
zawiadamiat strony postepowania kazdorazowo w sposéb zwyczajowo przyjety na
podstawie art. 49 kpa, art. 74 ust. 3 ,,ustawy 00s” poprzez wydanie obwieszczenia z dnia
02.08.2019 1.,06.09.2019 r. o zwréceniu si¢ do otganéw opiniujacych o wydanie dla
przedmiotowego przedsigwzigcia opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona do kategotii przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko, wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w [ 3 uit. 2 pkt. 2, w swiqzkn 3 § 3 ust.1
Pkt 77 1j. predsiewsiecia polegajace na roxbudowie, pryebudowie lnb montazu realizowanego lub srealizowanego
predsiewzigcia wymienionego w § 3 ust. 1, 3 wylqezenient pryypadkow, w kidrych wlegajaca zmianie lub
powstajaea w wyniku  ro3budowy,  pryebudowy lub montagu e realizowanego b realizowancgo
predsigwziecia nie osiqga progiw okrestonych w § 3 ust.1, 0 ile progi fe zostaly okrestone. W § 3 ust.1 pkt 77
w/ w roxporzadzenia wymieniono insialage do oc3ysiezania Sciekdw inne nis wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
pryewidziane do obstugi nie mnief nis; 400 rownowasnych mieszfkanciw w rogumieniu obecnie art. 86 ustawy 3
dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Whioskodawca wystapil o zmiane decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.3.2016 z dnia



29.12.20161., zmienionej decyzjami z dnia 18.02.2019r., znak: BRO.6220.8.2018 i z dnia
17.06.2019¢., znak: BRO.6220.1.2019. Zmiana dotyczy przebudowy oczyszczalni §ciekéw w
Bodzentynie i obejmuje planowany do budowy budynek technologiczny, wewnatrz
ktérego nastapi zmiana sposobu higienizacji oraz zostanie wykonany uktad granulacji
odwodnionych osadéw $ciekowych wraz z silosem na wapno zlokalizowanym przy tym
budynku. Zmianie ulegnie réwniez zaktadana pojemnos¢ silosu na wapno - zwigkszy sie
z 10 m* do 30 m’ (wzroénie zuzycie wapna). Powyisza zmiana sposobu przetwarzania
osadow zaklada zmniejszenie ilo§ci osadu jaki bedzie wymagal zagospodarowania

poza terenem oczyszczalni.

Wynikiem wystapiefi do ponizszych organdw jest:
e  Opinia znak: WOO-11.4220.173.2019.MW.2 z dnia 19.09.2019 r. (data wpl. 20.09.2019 1.),
Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska w Kielcach, wyrazajaca, iz nie istnieje
pottzeba przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiewzigcia;

e Opinia znak.: WA.RZS.436.1.1429.2019.2Z04.SP 7z dnia 12.08.2019 r. Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ktéra zostata podtrzymana
pismemn WA.RZS.436.1.1429.2019.7Z.704.SP2 z dnia 13.09.2019 .

* Zgodnie z art. 75 ust 5b ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko ,,Opinig, o ktdrej mowa w ust.4 i 5, wydaje sig w drodze postanowienia w terminie
30dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje si¢ 3a brak
gastrzesen do wniosku o wydante decyi o Srodowiskowych mwarnnkowaniach...”,

W zwigzku z wydanymi opiniami oraz po przeanalizowaniu zalozefi planowanego
przedsigwzigcia, w dniu 13.11.2019 r. tutejszy organ wydat postanowienie o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko.

Przed wydaniem decyzji zmieniajacej do decyzji znak: BGK.6220.3.2016 z dnia
29.12.2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn spelniajac wymog art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego w dniu 13.11.2019 r.
poinformowal strony postgpowania o mozliwosci zapoznania z zebranymi w toku postepowania
aktami sprawy. Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskéw.

Uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust.1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko w oparciu o wszelkie materialy
zgromadzone w przedmiotowej sprawie w tym karte informacyjng przedsiewzigcia
i dokonane do niej uzupetnienia stwierdzono, co nast¢puje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzi¢cia, z uwzglednieniem:

a)  skali predsigwsigeia i wielkosei 3ajmowanego ferenu oraz ich wajemnych proporei, a takse istotnych
rogwiqgan charakteryzujaeych predsigwsiecie;



W ramach przedsiewzigcia objetego zmiang decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrza Miasta 1 Gminy Bodzentyn znak: BGK.6220.3.2016 z dnia 29.12.2016t.
z pozniejszymi zmianami zostanie wykonana rozbudowa, przebudowa mechaniczno-biologiczne;
oczyszczalni Sciekéw w Bodzentynie o docelowej wielkosci do ok. 13 000 RLM. Projektowana

przepustowos¢ oczyszcezalni wynosi ok. Qg =1 547m*/d.

Modernizacja istniejacej oczyszczalni Sciekow w Bodzentynie bedzie polegata na:

— likwidacji czgsécl istniejacych obiektow technologicznych tj. pompowni I°, krat tukowych,
pompowni I1°, poletek osadowych, separatoréw zanieczyszczen grubych wraz ze zbiornikiem

spustowym osadu z separatoréw oraz wykonaniu rozbiorek fragmentow istniejace]

infrastruktury,

— budowie nowych obiektow technologicznych oraz zwiazanej z nimi infrastruktury technicznej,
W tym:

pompowni gléwnej - obiekt obejmujacy: wezel krat, pompownig glowna,

budynku technologicznego - objety zmiang decyzji — obejmujacego w szczegolnosci: wezel
dwoch napowietrzanych piaskownikéw z wydzielona pluczka piasku, stacje dmuchaw,
instalacj¢ odwadniania, uklad higienizacji i granulacji osadéw $ciekowych wraz z silosem na
wapno o pojemnosci toboczej ok. 30 m’ (zlokalizowanym przy budynku), magazyn
podreczny, rozdzielnia, wezel sanitarny,

reaktoréw biologicznych obejmujacych: komore rozdzialu, przeplywowe reaktory
biologiczne 11 II, osadniki wtorne I 111 Przepustowosé kazdego z reaktorow wyniesie nie
mniej niz 774 m>/d,

komory pomiarowe] $ciekéw oczyszczonych,

budynku pompowni osadu recyrkulowanego 1 nadmiernego oraz wezta wody
technologicznej,

wiaty na osad odwodniony o wymiarach zapewniajacych magazynowanie osadu przez min.
3 miesiace,

stacji koagulantu,

biofiltra,

— nastapi zmiana funkcji dotychczasowych reaktorow biologicznych na zbiotniki retencyjne I
{11,
— modernizacji lub przebudowie pozostalych istniejacych obiektow:

wydzielonych otwartych komér fermentacyjnych I 1 II (WKFO I i II) na komory
beztlenowej/tlenowej stabilizacji osadu I 1 II poprzez temont i wymiane wyposazenia
technologicznego,

stanowiska zlewczego Sciekdéw dowozonych,

budynku technicznego,

budynku agregatu pradotworczego - nastapi wymiana agregatu pradotworczego,

budynku obstugi,

istniejacej stacji transformatorowej,
wylotu sciekow oczyszczonych do odbiornika,

— rozbudowie 1 przebudowie lub wymianie istniejacego systemu aparatury kontrolno-

pomiarowej 1 automatyki,



— rozbudowie, przebudowie istniejacej infrastruktury, sieci miedzyobiektowych w  celu
dostosowania do nowego zagospodarowania tetenu, tj. rurociagédw technologicznych,
wodociagu, kabli elektrycznych i sterowniczych,

— rozbudowie 1 przebudowie obecnego ukladu wewnetrznej komunikacji (ciagi piesze, place
manewrowe, drogi wewnetrzne) w celu dostosowania do nowego zagospodarowania terenu,

— wykonaniu wiaty gospodarczej o wymiarach ok. 18X15m - garaz przeznaczony dla pojazdéw
technicznych,

— wykonaniu nowego systemu monitoringu terenu oczyszczalni, o$wietlenia, ogrodzenia terenu,
ktore zostanie przesunigte w zwiazku z kolizja z obiektami planowanymi.

Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni (dziatka nr ewid. 2979) bedzie realizowana
w opatciu o uwarunkowania zawarte w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak:
BGK.6220.3.2016 z dnia 29.12.2016t.
Zakres przebudowy/modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Bodzentynie w ramach wniosku
o zmiang decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jak wynika z informacji i z zalacznika
graficznego bedzie realizowany na terenie istniejacej oczyszczalni, na dziatkach o nr ewid. 1665,
1666, 1667, 1657/4, 1656/4, 1655/4, 1654/4, 2979 obteb Bodzentyn. Powierzchnia zabudowy
istniejacych budynk6w 1 obiektéw wynosi ok. 0,20 ha, a terenu utwardzonych drég i placéw ok.
0,14 ha. Przewidywana zajetos¢ terenu pod dodatkowe obiekty (budynki, budowle) oczyszczalni
to ok. 0,17ha, a pod dodatkowe ciagi komunikacyjne ok. 0,22ha. Od wschodniej strony obiektdw
oczyszczalni biegnie réw melioracyjny R13 (odcinek cieku niewyrézniony, MPHP 2018) ktéry
uchodzi do rzeki Psarki przeplywajacej w odleglosci ok. 60-100 m na pélnoc od terenu
oczyszczalnt. Najblizsze otoczenie oczyszczalni stanowia tereny niezagospodatowane, rolne, a od

potudnia zadrzewione i zakrzewione.

Przepustowo$¢ oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Bodzentynie wynosi obecnie
3700 RLM. Oczyszczone $cieki kierowane sa do rowu melioracyjnego R-13 stanowiacego doplyw
tzeki Psarki. Okreslona w pozwoleniu wodnoprawnym (decyzja Starosty Kieleckiego z dnia
26.03.2012¢., znak: RO-I1.6341.28.2012) ilos¢ Sciekdéw oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika wynosi Q;¢=1000 m’/d.

W trakcie prac zwiazanych z budows nowych obiektéw oraz przebudows i remontem
obicktow istniejacych zostanie zachowana ciaglos¢ dziatania oczyszczalni Sciekéw, wylaczanie
obiektéw technologicznych bedzie prowadzone etapowo. W celu utrzymania mozliwosci pracy
poszczegblnych obiektow w trakcie realizacji przedsiewzigcia, o ile zajdzie taka potrzeba,
wykonane zostana instalacje tymczasowe, a czasowe wylaczenia z eksploatacji  obiektow
istniejacych w celu ich remontu, przebudowy nastapi po zapewnieniu uttzymania sprawnego

ciagu technologicznego.

Istniejace stanowisko zlewcze Sciekow dowozonych (przykryty zbiotnik o poj. ok. 10 m?)
zostanie zmodernizowane i dostosowane do wymogéw tozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji
zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576). Zaplanowano doposazenie go w tacg najazdowa dla wozow
asenizacyjnych, 2z mozliwoscia odprowadzenia ewentualnych odciekéw do kanalizacji



wewnetrznej oczyszezalni, automatyczng kontenerows stacj¢ zlewcza zintegrowang z sitem 1 prasq
do skratek, pozwalajaca na odseparowanie zanieczyszczen stalych i pomiar ilosci dostarczanych
nieczystosci, nows instalacje elektryczng i sterownicza, waz ze zlaczem zapewniajacy hermetyczny
zrzut dowozonych nieczystosci cicklych. Dowozone wozami asenizacyjnymi scieki gromadzone
beda w zbiorniku i odprowadzane za pomoca pompy zatapialnej do kanalizacji wewnetrznej
i dalej pompowni gléwnej lub do wydzielonych komér stabilizacji. Zbiornik bedzie mial
mozliwos¢ wymieszania zawartosci, co uniemozliwi gromadzenie si¢ osadow na dnie komory.
Uklad polaczen i zasuw umozliwia¢ bedzie skierowanie $ciekéw dowozonych bezposérednio do

kanahu, przed krate gldwna lub do zbiornika.

Pompownia gléwna zostanie wyposazona m.in. w kratg taSmowo-panelowa, prasopluczke
skratek, krate reczng na kanale obej$ciowym oraz uklad 4 pomp. Na wezel krat, zlokalizowany
w kompleksic pompowni gléwnej beda kierowane Scieki surowe doplywajace siecia 1 dowozone
oraz $cieki z kanalizacji wewngtrznej oczyszczalni. Na wezle krat zostana zatrzymane skratki.
Beda one plukane, odwadnianie w prasopluczce, higienizowane wapnem i gromadzone
w kontenerach/ pojemnikach do czasu przekazania uprawnionym podmiotom. Nastepnie scieki
pompowane bedq za pomocq pompowni do nowego wezta  dwoch  napowietrzanych
piaskownikéw. Zatrzymany piasek bedzie plukany w wydzielonej pluczce piasku i gromadzony
w kontenerach/ pojemnikach do czasu przekazania uprawnionym podmiotom.

Po oczyszczeniu mechanicznym kolejno Scieki przeplywac beda do wezla rozdzialu, skad
zostang skierowane na dwa réwnolegle pracujace reaktory biologiczne. Przewiduje si¢ wykonanie
dwoch reaktoréw pracujacych w systemie 5-cio strefowym z mozliwoscia przejScia na prace
w systemic zmodyfikowanym z predenitryfikacja osadu recyrkulowanego. Uklad zapewniac
bedzie mozliwodé pracy w roznych konfiguracjach, z fazowaniem reaktorow 1 denitryfikacja

w glownym reaktorze wlacznie.

Nastepnie Scieki z reaktoréw biologicznych zostang skierowane do dwoch nowych
osadnikéow wtérnyeh 11 11, w ktorych bedzie nastgpowalo klarowanie sciekdw oraz sedymentacja

osadu. Uklad polaczeii bedzie zapewnial wspolprace dowolnego ciagu z dowolnym osadnikiem.

Oczyszczone Scieki przeplyna poprzez planowany uklad pomiarowy (wyposazony
w przeplywomierz, pH —metr, automatyczne urzadzenie do pobotru Sciekow) i zostang
odprowadzone istniejacym, przeznaczonym do modernizacji wylotem do rowu melioracyjnego
R-13 uchodzacego do rzeki Psarki. Cze$¢ sciekéw oczyszczonych pobierana bedzie jako tzw.
,.woda technologiczna” uzywana m.in. do plukania stacji zlewnej, skratek, piasku, mycia urzadzen
do odwadniania, zasilania uktadu biofiltracji, ukladu zraszania skrubera, celow porzadkowych.

W celu napowietrzania Sciekow w reaktorach i zbiornikach stabilizacji osadu, zastosowany
zostanie zesp6! dmuchaw, zabudowanych w nowym budynku technologicznym. Recyrkulacja
osadu odbywaé si¢ bedzie systemem pomp zainstalowanych w planowanym budynku pompowni

osadu i wody technologiczne;.

Wydzielony w osadnikach wtérnych osad czynny  bedzie pobierany do budynku

pompowni osadu i wody technologicznej, skad skierowany zostanie do komory rozdzialu jako



recytkulacja osadu oraz do komor stabilizacji tlenowej osadu jako odprowadzenie osadu
nadmiernego (obecne WOKF). W komorach podlega¢ bedzie ustabilizowaniu w drodze
wydluzonego napowietrzania lub fermentacji metanowej (do wyboru przez operatora)
1 czeSciowemu dogeszezeniu poprzez odprowadzenie wody nadosadowej. Nastgpnie osad
podawany bedzie do wezta odwadniania, w celu wspomagania odwadniania do osadu dodawany
bedzie polielektrolit. Instalacja przygotowania i dodawania polielektrolitu znajdzie sie
w budynku technologicznym. Odwodniony osad transpottowany bedzie do wezta reakeyjnego —
granulatora osadu z wapnem palonym wysokoreaktywnym, o wydajnosci do 1 Mg/h osadu
(o zawartosci min. 18% s.m). Wapno do granulatora podawane bedzie z projektowanego silosu
(przy budynku technologicznym). W granulatorze w wyniku reakcji egzotermicznej wody zawartej
w osadzie z wapnem dochodzi do suszenia i higienizacji osadu w temperaturze ok. 60°C i wyzej.
W procesie wykorzystywane jest jedynie cieplo reakcji chemicznej. Powstajace w procesie opary
wylapywane beda w instalacji odprowadzania oparéw (skrubet z wymiennikiem ciepla stanowiacy
uklad wentylacji granulatora, wychwytywania i stracania pyléow, amoniaku 2z cze¢Sciowym
odzyskiem ciepla). Oczyszczone powietrze bedzie odprowadzane ponad dach obiektu.

Wysuszony, wysterylizowany osad w postaci granulatu za pomocg przenosnika kierowany
bedzie do weztow odbioru osadu, tj. na stanowisko odbioru osadu w budynku technologicznym
na srodki transportu lub bezposrednio do wiaty magazynowej osadu (przyleglej do budynku
technologicznego 1 zespolu bioreaktorow). Wiata ta bedzie zadaszona i oslonigta z trzech stron
$cianami o wysokosci min. 2,5 m (ochrona przed wplywem warunkéw atmosferycznych — deszcz,
wiatr), zapewni magazynowanie osadu przez min. 3 miesigce. Bedzie miata szczelna, zmywalng
posadzke z wpustem liniowym do wewnetrznej kanalizacji oczyszczalni.

Powstajace na oczyszczalni $cieki bytowo-socjalne i technologiczne, w tym wody
nadosadowe, wszelkie odcieki, Scieki z plukania urzadzen 1 mycia posadzek w pomieszczeniach
technologicznych oraz skropliny powstajace w procesie oczyszczania powietrza na skruberze
zostang ujete w wewnetrzny system kanalizacji i skierowane do ukladu oczyszczania ciekéw.
Zbiorniki retencyjne beda stuzy¢ do czasowego gromadzenia $ciekéw doplywajacych na
oczyszczalnig w przypadku wystapienia przeplywu wiekszego niz zaprojektowana przepustowosé
oczyszczalni, np. w czasie trwania deszczu nawalnego, umozliwiajac czasowe ich zatrzymanie lub
w przypadku awatii ciagu zasadniczego. Zbiorniki retencyjne I 1 IT beda optozniane poprzez
rurociggi z elektrozasuwami. Scieki ze zbiornikéw beda odprowadzane do kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni, na pompownie gtowna, skad beda podawane na uklad oczyszczania
Sciekdw.

Planowana wydajnos¢ oczyszczalni w Bodzentynie po realizacji przedsigwzigcia w RLM
jest spdjna z informacjami zamieszczonymi w piatej aktualizacji Krajowego programu

oczyszczania $ciekow Komunalnych z 2017r.

b) powiqzania 3 inmymi pryedsigwigciami, w s3eegdlnoici kumnlowania sig oddziatywarn pryedsigwsiel
realizowanych

i grealizowanych, dia ktdrych ostata wydana decyzja o Srodowiskowych mwarunkowaniach, gnajdujacych sie na
ferenie, na kitdrym planuje si¢ realiage predsigwsiecia, orag w obsyarse oddzialywania predsipwziecia lnb



kidrych oddziatlywania mieseza sig w obszare oddziatywania planowanego predsipwzigcia w 3akresie, w jakin
ich oddziatywania moga prowadzic do skumulowania oddziatywas 5 planowanym predsipwzieciem:

W ramach odrebnych postgpowan tut. otgan uzgadnial lub opiniowal na tetrenie
miejscowosct, w ktorych bedzie realizowana w ramach calego przedsiewzigcia sie¢ kanalizacji
sanitarnej 1 rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bodzentynie przedsigwzigcia dot. m.in.

budowy/rozbudowy drég, wiatrakow, obiektéw ustugowych, chowu zwierzat.

Realizacja przedsiewziecia, w tym objeta wnioskiem o zmiang decyzji winna byé
w koordynacji z innymi planowanymi inwestycjami na terenie gminy Bodzentyn tak, aby
wyeliminowac 1 zminimalizowa¢ ucigzliwosci zwigzane z jej oddzialywaniem na $rodowisko,

poprzez m.in. wlasciwg organizacje robot i rozlozenie w czasie prowadzonej inwestyciji.

Planowana rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Bodzentynie powigzana jest z drugim
elementem przedsiewzigcia objetym obowiazujaca decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 29.12.2016t. znak: BGK.6220.3.2016, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
i zmieniong decyzja z dnia 17.06.2019x., znak: BRO.6220.1.2019, tj. budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Dabrowa Dolna, Dabrowa Goérna, Psary-Podlazy, Hucisko, Wzdét Kolonia,
Wiacka, Stara Wies, Wzdo6t Rzadowy, Lesna Stara Wies, Podkonarze, Kamienna Géra, Parcelanci,
Sniadka Pierwsza, Sniadka Druga, Sniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie
w gm. Bodzentyn. Konieczno$¢ rozbudowy oczyszczalni wynika m.in. z planowanej realizacji
dodatkowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w gminie Bodzentyn. Scieki z miejscowosci
przewidzianych do skanalizowania w ramach przedsiewziecia  odprowadzane beda na
oczyszczalnig $ciekéw w Bodzentynie. Projektowane odcinki kanalizacji beda funkcjonalnie
powigzane z istniejaca siecia sanitarng na terenie gminy Bodzentyn, odprowadzajaca $cieki na
w/w oczyszczalnig $ciekow.
¢)  rdgnorodnosci biologicne), wykorystywania gasobdw naturalnych, w tym gleby, wody i powiersechni ziemi:

Prace zwigzane z rozbudows, przebudows oczyszczalni $ciekéw zostang wykonane na
terenie poddanym przeksztalceniom antropogenicznym, zabudowanym i zagospodarowanym
obiektami stuzacymi realizacji celu oczyszczania $ciekéw. Zgodnie z dokumentacja sprawy na
obszarze tym nie wystepuja naturalne siedliska przyrodnicze, teteny biologicznie czynne stanowi
zielent urzadzona, tj. trawniki, nasadzenia drzew i krzewéw ozdobnych. Przewiduje si¢ usuniecie
pojedynczych sztuk drzew i krzewdw kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem terenu.
Powyzsze prace beda prowadzone w terminie od polowy pazdziernika do korica lutego, a poza

tym terminem wylacznie pod nadzorem przyrodniczym.

Na etapie realizacji wystapi zapotrzebowanie na surowce mineralne (piasek, kruszywo,
zwir), materialy budowlane, paliwo, energie elektryczna oraz wode, glownie do celéw socjalno-
bytowych z wodociagu gminnego i prob szczelnosci - woda pompowana np. z wykopdw, rowdw,
ciekow powierzchniowych. Wszystkie uzyte do budowy surowce, materialy, wode, paliwa
1 energi¢ nalezy wykorzystywac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Zapotrzebowanie na wod¢ na obiekcie do celéw bytowych i technologicznych na
oczyszczalni realizowane bedzie poprzez przylacze do istniejacej gminnej sieci wodociagowe;.
Na oczyszczalni jako dzialanie ograniczajace zuzycie wody wodociagowej przewiduje sie
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zastosowanie ukladu wody technologicznej pozwalajacej na wykorzystanie oczyszczonych
sciekow do proceséw technologicznych, np. do plukania stacji zlewnej, skratek, piasku, prasy,

zasilania uktadu biofiltracji, celéw porzadkowych.

Energia elektryczna bedzie wykorzystywana do zasilania urzadzes i instalacji, o$wietlenia,
ogrzewania. Ponadto wykorzystywane beda srodki chemiczne, tj. wapno, polielektrolit, koagulant
PIX oraz paliwo.

d) emigji i wysigpowania innych uciqilimoici; pryewidywanyeh ilosei i rodzaju wytwarzanyeh odpadsw orag; ich
wplywu na Srodowisko, oraz, zagrogenia dla sdrowia ludsz, w tym wynikajacego 5 emisji:

Na etapie realizacji  przedsigwzigcia  nalezy  si¢  spodziewaé  chwilowych

1 krotkoterminowych uciazliwosci dla $rodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem,

pracami ziemnymi, emisja spalin, halasu oraz powstawaniem odpadéw.

Prace zwiazane z budowa wiazac si¢ beda ze wzrostem poziomu hatasu, ktérego Zrédem
bedzie praca sprzetu budowlanego, srodkéw transportu. Jednak halas bedzie miat zasieg lokalny.
Ewentualne ucigzliwosci beda minimalizowane poprzez prowadzenie prac w potze dziennej
w godz. 6.00 — 22.00, zastosowanie urzadzen i maszyn w pelni sprawnych. W okresie realizacji
przedsigwziecia beda mialy miejsce réwniez ucigzliwosci zwiazane z emisja do powiettza
substancji z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych,
prac montazowych. Ograniczona zostanie jalowa praca urzadzen, maszyn, srodkéw transpottu.
Powyzsze emisje beda mialy charakter okresowy i odwracalny, a uciazliwosci z nimi zwigzane

ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Przewiduje si¢ prowadzenie odwodnienia wykopow na etapie budowy, co moze wigzaé si¢
z czasowym, lokalnym obnizeniem zwierciadla woéd gruntowych w tejonie robét. Wody
z odwodnienia wykopéw podczas realizacji inwestycji beda odprowadzane powietzchniowo za
pomoca saczkow lub iglofiltrami do ziemi, wod powierzchniowych. Wody z wykopéw nalezy
odprowadzi¢ w taki sposob, aby wykonywane prace nie powodowaly zmian stanu wody na
gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich. W przypadku odprowadzania wypompowanych waéd
do ciekéw powierzchniowych nalezy je uprzednio oczysci¢ z zawiesiny. Roboty ziemne
w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem i w zblizeniu do niego nalezy prowadzié ze
szczegoblng ostroznoscia.
Zaplecze budowy, miejsca postoju sprzetu, tankowania pojazdéw/maszyn, magazynowania
materiatow budowlanych, odpadow nalezy zorganizowa¢ w miare mozliwosci na terenie
przeksztalconym antropogenicznie, uszczelnionym. Tankowanie sprzetu prowadzié poza
wykopami, w miejscach do tego przeznaczonych, tj. posiadajacych zabezpicczenia przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego. Podczas realizacji inwestycji wykotzystane
zostang maszyny i urzadzenia sprawne technicznie. Na etapie realizacji zapewnione zostanie
zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych. Teren budowy zostanie wyposazony
w sotbenty do zbierania ewentualnych wyciekéw substancji mogacych zanieczysci¢ §rodowisko

gruntowo-wodne.

Realizacja nowych obiektow na oczyszczalni bedzie wiazata si¢ ze stalym zajeciem terenu.
Podczas wykonywania robot zwigzanych z budows obiektow oczyszczalni zniszezeniu ulegnie
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Istniejaca szata roslinna (zielen wurzadzona). Realizacja poszczegdlnych obiektow, sieci
miedzyobiektowych, ciagow komunikacyjnych bedzie sie wigzala z wycinka pojedynczych drzew
1 krzewow. Prace dot. wycinki drzew i krzewéw beda prowadzone w okresie od 16 pazdziernika
do korica lutego, poza tym okresem prowadzenie wycinki dopuszczalne jest tylko pod nadzorem
przyrodniczym. Drzewa 1 krzewy wystepujace w sasiedztwie planowanych obiektow oczyszczalni
w trakcie wykonywanych prac zostana zabezpieczone przed uszkodzeniem przez ostonigcie pni
drzew, a takze w razie potrzeby podwiazanie galezi narazonych na uszkodzenia. Prace ziemmne
w poblizu bryly korzeniowej drzew i krzewow beda prowadzone recznie, nie dopuszczajac do
przesuszenia gruntu w obrebie systemu korzeniowego. Nalezy zadbac, aby pod konarami drzew
(w obrebie rzutu korony) nie byly sktadowane materialy budowlane, ziemia z wykopow.

Wykopy winno si¢ zasypywac sukcesywnie, na biezaco monitorowac pod katem obecnosci w nich
zwierzat, ewentualnie uwiezione w nich zwierzeta nalezy przenosi¢c w bezpieczne miejsca poza

rejon prac.

Ewentualne zanieczyszczone masy ziemne powstale przy pracach budowlanych nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, a niezanieczyszczone
zagospodarowac na terenie inwestycji bez zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw
sasiednich, przy zachowaniu wartodci przyrodniczych lub przekaza¢ uprawnionym odbiorcom.
Wierzchnia warstwa gleby gromadzona w pryzmach w poblizu pasa robot zostanie wykorzystana
do wyréwnania terenu objetego pracami. Po zakoficzeniu prac budowlanych obszar zajety na czas

budowy zostanie uporzadkowany.

Na etapie realizacji powstang odpady typowe dla tego typu prac, w tym niebezpieczne,
gtownie z grupy 17-odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej wlaczajac glebe 1 ziemie z terendw zanieczyszczonych, wedlug kodow
okreslonych w tozporzadzeniu Ministra Stodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014r., poz. 1923), a takze w postaci sorbentow, materialéw filtracyjnych,
tkanin do wycierania, 1 ubrafi ochronnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi czy
opakowan, rozpuszczalnikow, farb, tluszczy, farb drukarskich, klei, lepiszcza zywicy. Zostang
zapewnione odpowiednie warunki magazynowania odpadéw pod katem ich rodzaju i ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem np. pojemniki, kontenery, worki.
Odpady beda selektywnie magazynowane na terenie zamierzenia, a nastgpnie przekazane

uprawnionym podmiotom.

Rurociagi, zbiorniki na scieki i osady podlega¢ beda probom szczelno$ci przed ich
napelnieniem. Wody wykorzystane do plukania 1 prob szczelnosci obiektéw beds kietowane na

cigg technologiczny oczyszczalni sciekow.

- Jak wynika z dokumentacji sprawy stopien oczyszczenia $ciekéw odprowadzanych do
$rodowiska bedzie odpowiadal wymogom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Motskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019¢., poz. 1311), tj. jak dla oczyszczalni o RLM od 10
000 do 14 999: stezenie BZT; nie przekroczy 25 mg O,/1, w przypadku ChZTe, - 125 mg O./],
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zawiesiny ogoélnej - 35 mg/l, azotu ogdlnego - 15 mg N/I, fosforu ogélnego - 2 mg P/L
Oczyszczone Scieki beda odprowadzane istniejacym, przeznaczonym do modetnizacji wylotem
do rowu uchodzacego do rzeki Psarki. Ilos¢ $ciekéw odptowadzanych do odbiornika bedzie

opomiarowana (w projektowanej komotze pomiarowej Sciekéw oczyszczonych).

Wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni dachowych beda odprowadzane w miarg
mozliwoéci na przylegle tereny zielone lub do kanalizacji wewngtrznej. Wody opadowe
1 roztopowe z terenow utwardzonych(place, drogi) zostana ujete 1 skierowane do systemu

oczyszczania $ciekow.

W wyniku oczyszczania Sciekow wytwarzane beda odpady w postaci skratek, piasku,
komunalnych  osadéw  Sciekowych. Wytwarzane odpady beda zbietane selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zapewniajacych ochrong srodowiska
1 przekazywane uprawnionym odbiorcom. Inwestor bedzie prowadzil gospodarke wytwarzanymi
odpadami w sposob okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Inwestor zaklada przekazanie przetworzonych osadéw $ciekowych do odzysku zgodnie
z art. 96 w/w ustawy o odpadach firmie zewnetrznej, do wykotzystania jako polepszacza
wlasciwosci gleby lub jako nawdz, srodek zastepujacy wapno, do wykorzystania enetgetycznego
lub np. w procesie produkcji klinkieru. Dalszy sposéb zagospodarowani osadéw przetworzonych
na oczyszczalni w Bodzentynie bedzie wymagal przeprowadzenia odpowiednich badaf, a ich
wyniki wskaza, czy istnieje mozliwos¢ ich zagospodarowania w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Patlamentu Eutopejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodne;
(tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa sie w podziale
na obszary dorzeczy. Wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016t.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016z, poz.

1911 ze zm.) oczyszczalnia znajduje si¢ w obszarze:

— Jednolite) Czesct Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW2000102,
zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Charakteryzuje si¢ dobtym stanem
llosciowym 1 stabym stanem chemicznym, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych. Celem srodowiskowym jest dobry stan ilosciowy oraz dobty stan chemiczny.
Dla JCWPd przewidziano odstepstwo — przediuzenie terminu osiagnigcia celu do 2027 r. - ze
wzgledu na oddzialywanie lokalne ognisk zanieczyszczen; uzytkowanie tolnicze,
nieuregulowana gospodarke wodno-$ciekowa; oddziatywanie ze strony przemystu. Ze wzgledu
na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krotki, aby mogla nastapi¢ poprawa stanu
wod. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej,

— zlewni Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim  kodem
PLRW?20006234839 nazwanym Swislina do Pokrzywianki bez Pokrzywianki, zaliczonym do
regionu wodnego Stodkowej Wisty, posiada status silnie zmienionej czescl wod, stan wod
oceniono jako zly, zagrozona ryzykiem nieosiagniccia celéw Srodowiskowych. Celem
srodowiskowym jest dobty potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przewidziano dla
niej odstgpstwo — przedluzenie terminu  osiagnigcia celu do 2021 .
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z uwagi na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej
by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie
szczegblowego rozpoznania przyczyn w  celu prawidlowego zaplanowania dziatan
naprawczych.
Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter pozwoli w sposéb zotrganizowany
1 kontrolowany odprowadza¢ oczyszczone do wymogdw prawnych scieki z czedci terenu gminy
Bodzentyn do srodowiska. Biorac pod uwage charakter inwestycji, wykonanie projektowanych
odcinkow sieci, rurociagéw przesylowych, obiektéw jako szczelnych, zabezpieczenia na etapie
realizacji, eksploatacji majace na celu ochrone srodowiska, wlasciwe prowadzenie gospodarki
odpadami nie przewiduje si¢, aby inwestycja stanowila zagrozenie dla stanu wod

powierzchniowych i podziemnych.

Najblizsze tereny chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa) znajduja si¢ ok. 200-
220 m na zachédi poludniowy-zachdd od terenu oczyszczalni. Teteny te nie zostaly objete
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyzsze teteny zostaly
zakwalifikowane do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (kierunek zachodni),
zabudowy zagrodowej (usytuowana na poludniowy-zachod). W kierunku péinocnym, za rzeka
Psarka, wystepuja tereny chronione akustycznie objete ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Opatowska 17, na obszarze miasta Bodzentyn (Uchwata Nt
1/9/2003 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 stycznia 2003t.), oznaczone symbolem
PSU.MN.5 — tereny dzialalnosci gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla
prowadzacych dzialalnosé gospodarcza. Granica terenu znajduje si¢ w odleglosci ok. 190 m na
potnoc od oczyszczalni, najblizej znajduja si¢ obiekty gospodatcze, a za nimi budynki mieszkalne
w odleglosci ok. 300 m.

Poziomy dopuszczalne stosownie do rozporzadzenia Ministra Stodowiska z dnia 14
czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (t.j. Dz. U z 2014r.,
poz. 112) dla terenéw zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo-ustugowej wynosza w porze
dziennej 55 dB 1 45 dB w porze nocnej, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 50 dB

w porze dziennej 140 dB w porze nocnej.

Ruch pojazdéw po terenie oczyszczalni bedzie mial niewielkie natezenie, kilka pojazdow
na dobe, bedzie ograniczony do poty dziennej. Zgodnie z KIP na oczyszczalni zewnettznymi
zrédlami halasu sa obecnie 4 wentylatory dachowe, ktore zostana zastapione nowymi
wentylatorami w réwnowazne] ilosci, poziom mocy akustycznej kazdego nie przekroczy 65 dB.
Inne urzadzenia bedace istotnymi Zrodlami halasu beda usytuowane w budynkach lub w
obudowie kontenerowej z wyciszeniem. Pracujace na oczyszczalni dmuchawy (3 szt) beda
wymienione na nowe i zamontowane w obudowach dzwigkochlonnych. Moc akustyczna nowych
dmuchaw, ktore zainstalowane beda w budynku technicznym to max. 60 dB kazda. Ponadto
nastapi wymiana istniejacych krat na nowe o poréwnywalnych poziomie mocy akustycznej 4.
max. ok. 85 dB kazda: zostang one zamontowane w budynku pompowni gléwnej i krat. Uktad
higienizacji i granulacji osadu o mocy akustycznej max. 85 dB zostanie zlokalizowany w budynku
technologicznym, jego praca bedzie ograniczona do poty dziennej. Zamontowane
na oczyszczalni pompy beda mialy moc akustyczna na poziomie ok. 60-80 dB i beda znajdowaly
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sic w obiektach. W ramach zamierzenia planowana jest rowniez wymiana agregatu
pradotworczego o mocy akustycznej ok. 100 dB zainstalowanego w budynku agregatu. Poniewaz
stanowi on rezerwowe Zrédlo energii jego praca bedzie sporadyczna tj. w sytuacji braku zasilania.
Zostang zastosowane przegrody akustyczne (dla $cian, dachéw obiektéw oraz obuddw
kontenerowych, w ktorych beda zlokalizowane 7rédla halasu) zapewniajace izolacyjnosc

akustyczng srednio 30 dB.

Przewiduje si¢ ogtzewanie z wykorzystaniem pompy ciepta z odzyskiem ciepla
z dmuchaw oraz ogrzewanie elektryczne. Eksploatacji oczyszczalni $ciekéw oraz ruchowi
pojazdoéw po tetenie oczyszczalni towarzyszy emisja zanieczyszczefi do powietrza, substancii
zapachowo czynnych, mikroorganizméw. Przewidziano hermetyzacje obiektéw o potencjale
odorotworczym, tj. zbiornika Sciekéw dowozonych, komory zbiorezej Sciekow, kanatéw krat,
komér czerpnych pompowni, wnetrza urzadzed — krat, prasopluczki, stanowisk konteneréw
skratek, piaskownikow, komory rozdzialu sciekéw, stanowiska urzadzenia do odwadniania.

Powietrze z tych obiektow bedzie kiecrowane do oczyszczenia na biofiltrze /biofiltrach.

Wrylotem ze skrubera bedzie odprowadzana para wodna powstala w wyniku
odparowywania wody w procesie granulacji osadu. Opaty z procesu egzotermicznego ujmowane
bedg z granulatora i kierowane bezpostednio do skrubera o wydajnosci do 600 m*/h wraz
z ukladem zraszania woda technologiczna z dodatkiem kwasu siatkowego. Na urzadzeniu
zatrzymywane beda amoniak oraz pyly zawarte w patze wodnej. Zaktadana skutecznosci skrubera
w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju usuwanego zanieczyszczenia wynosi od 85%
do 99,8%. Przenodniki: wapna do ukladu granulacii, osadu odwodnionego, osadu

zhigienizowanego beda w calosci obudowane, co ograniczy pylenie.

Jak wskazano w dokumentacji sprawy zaplanowany sposéb przetwarzania osadéw
Sciekowych ma na celu ograniczenie do minimum ucigzliwosci odorowych, likwidacje patogendw

1 bakterii.

Na podstawie przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewziecia informacji dot. emisji
hatasu, zanieczyszczeni do powietrza, w tym substancji ztowonnych z obicktéw technologicznych
clagu oczyszczania, planowanych dziatan minimalizujacych, a takze analiz przedstawionych dla
innych oczyszczalni o podobnej skali, w ramach odrebnych postgpowari, oceniono, 7z nie
przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania rozbudowanej oczyszczalni na tereny
chronione akustycznie orazw zakresie emisji zanieczyszczen do powiettza.
¢) ocenionego w oparciu o wiedsg nankowaq ryyka wystapienia powagnych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy mwglednieniu ugywanych substangi i stosowanych technologiz, w tym rygyka swiazanego
e gmiang klimatu;

7. uwagi na Dyrektywe Patlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia
2014r. zmieniajaca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore
przedsi¢wzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko i rozpoczecie implementacji do prawa
polskiego, analizujac adaptacje przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na
fagodzenie tych zmian nalezy stwierdzic, ze:
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—  przedsiewzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geoportal.pgi.gov.pl/pottal/
page/portal/SOPO/Wyszukaj3) oraz poza terenami zagrozonymi podtopieniami
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/),

— na wypadek sytuacji zwigzanych ze zwigkszonymi doplywami na oczyszczalni¢ (np. deszczami

nawalnymi) przewidziano zbiorniki retencyjne,

— odpornosc inwestycji na silne fale mrozu bedzie przedmiotem analizy projektu budowlanego
(pozwolenie na budowg). W rozwiagzaniach projektowych wymagane jest dostosowanie
zaglebienia do stref przemarzania gruntu oraz dobér odpowiednich materiatéw i technologii
wykonania. Konieczne bedzie dostosowanie obiektéw budowlanych do zagrozen zwiazanych
z intensywnymi opadami $niegu, deszczy, silnych wiatréw, a w szczegolnosci rozwigzan
dotyczacych zabezpieczenia p. poz.,

—~ wystapi emisja do powietrza, w tym gazow cieplarnianych (na etapie realizacji 1 eksploatacji
w zwiazku ze spalaniem paliw).

Ryzyko wystapienia sytuacji awaryjnych zostanie ograniczone dzigki przewidzianym
rozwigzaniom technicznym 1 dzialaniom m.in. na oczyszczalni beda pracowaly dwa ciagi
technologiczne, zastosowane zostana urzadzenia rezerwowe np. pompy, w przypadku braku
zasilania z sieci wykorzystywany bedzie agregat pradotworczy, zautomatyzowana bedzie praca
obiektéw na oczyszczalni, monitorowany przebieg procesu technologicznego oczyszczania

sciekow oraz przerobki osadow.

Potencjalnym Zrédlem awarii moze by¢ rozszczelnienie obiektow, rurociagow, w zwiazku
z tym przewidziano odpowiedni dobér materiatow, prawidlowe wykonanie, montaz 1 pozniejsze
uzytkowanie (prowadzenie przegladow 1 konserwacji celem zapewnienia sprawnosci
eksploatacyjnej obiektow, urzadzen, sieci). Substancje wykorzystywane do procesu
technologicznego na oczyszczalni beda magazynowane w wyznaczonym miejscu (pomieszczeniu,

silosie).

2. Usytuowania przedsiewzigcia— ze zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
$todowiska — zwlaszcza przy istniejacym  uzytkowaniu  terenu, zdolno§é
samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz  uwarunkowania  miejscowych  plandéw

zagospodarowania przestrzennego:
a)  planowane predsipwsigcie w zakresie objetym miang decyzyi nie jest lokalizowane na:

— obszarach wybrzezy, strodowiska morskiego,

— obszarach wodno-blotnych,

— obszarach gérskich wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody éwiqtokrzyskiego
z dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenow
podgorskich
i gorskich na terenie wojewddztwa $wigtokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. N 13, poz.104) —
miejscowosé Bodzentyn nie jest wymieniona w tym wykazie,

— obszarach przylegajacych do jezior,

— obszarach lesnych,
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— obszarach ochrony uzdrowiskowej - w odleglosci ok. 50 km i dalej na potudnie znajduja si¢
obszary ochrony uzdrowiskowej Busko — Zdt6j i Solec-Zdrdj,

— obszarach stref ochronnych ujg¢ wéd — zgodnie z karty informacyjna, informacjami dot.
obowigzujacych stref ochronnych uje¢ wéd podziemnych na obszarze Padstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Reglonalnego Zarzqdu Gospodarkl Wodnej

/arzadzanic-zasobami

w  Warszawie (hitps://warszawa LZOV] asza-d )
wodnymi/strefy-ochronne- u;ec—wody) przedslngmme zna]du]e si@ poza  strefami

ochronnymi ujeé¢ wod podziemnych,

— na terenie korytarzy ekologicznych rangi krajowej - najblizszy KPdC-3B Géry SwiQtokrzyskie
i Dolina Wisty usytuowany jest ok. 2 km na poludnie, lokalizacje poszczegdlnych obiektéw
technologicznych/kubaturowych oczyszczalni  zaplanowano w  obrebie  terenu
zagospodarowanego dotychczasowymi obiektami oczyszczalni, ogrodzonego, nie przewiduje
si¢ zatem znaczacego negatywnego wplywu rozbudowy, przebudowy oczyszczalni na lokalne
szlaki migracji,

— terenie obszaru Natura 2000, parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody,

stanowiska  dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, zespolu  przyrodniczo-
krajobrazowego, nie koliduje z pomnikami przyrody.
Jeden z fragmentéw Swigtokrzyskiego Parku Narodowego znajduje si¢ w odleglosci ok. 1 km
na zachéd od terenu oczyszczalni. Najblizszy obszar sieci ekologicznej Natura 2000
Yysogory PLH260002 znajduje si¢ w odleglosci ok. 1,9 m na poludnie. Biorac pod uwage
fakt, ze powyzszy obszar chroniony znajduje si¢ poza zasiggiem istotnego oddzialywania
przedsigwzigcia, opisane w niniejszej decyzji rozwiazania majace na celu minimalizowanie
wplywu na przyrode, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania na
stodowisko przyrodnicze, w tym na bioréznorodnosé oraz na cele ochrony obszaréw Natura
2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkow roslin 1 zwierzat, gatunki, dla
ktérych ochrony wyznaczono lub planuje si¢ wyznaczyé obszary Natura 2000 oraz ich
integralnosc 1 powiazania z innymi obszarami,

— na obszarach majacych znaczenie historyczne, kulturowe lub atcheologiczne — zamierzenie
bedzie realizowane na terenie istniejacej oczyszczalni sciekéw. W przypadku odkrycia
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem przewidziano:
wstrzymaé  wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, ptrzy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomic¢ o tym Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
badz Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,

— ha obszarze o znacznej gestosci zaludnienia — prace budowlane beda prowadzone w porze
dziennej, uciazliwosci beda odczuwalne tylko na etapie realizacji, nie przewiduje sie
ponadnormatywnego oddzialywania zamierzenia w zakresie halasu, emisji zanieczyszczen do
powietrza,

b)  predsigwsiecie w c3psei objetey gmiang decyzyi usytuowane jest natomiast:

— w obszarze Glownego Zbiornika Wod Podziemnych — na terenie GZWP Nr 419 Zbiornik

Bodzentyn, przedmiotowe zamierzenie stanowi element regulowania gospodarki wodno-
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sciekowej na czesci gminy Bodzentyn, wplynie pozytywnie na ochrong jakosci woéd
podziemnych,

— obszarze o plytkim zaleganiu wod podziemnych — odwodnienie wykopow bedzie miato
charakter tymczasowy,

~  na terenie otuliny Swietokrzyskiego Parku Narodowego,

~ na terenie Swictokrzyskiego Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Bodzentyn -
poniewaz przedmiotowe przedsigwzigcie zostalo zaliczone do inwestycji celu publicznego
stosowanie do zapiséw art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody nie obowiazuja dla
niego zakazy okreslone w Uchwale Nr IV/61/19 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego
z dnia 28.01.2019r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2019r., poz. 652). Inwestycja bedzie realizowana
na terenie istniejacej oczyszczalni $cickow, poza obszarami wodno-blotnymi, starorzeczy,
naturalnych zbiornikéw wodnych. Wycinka drzew kolidujacych z projektowanymi obiektami
oczyszczalni zostanie przeprowadzona w terminie od polowy pazdziernika do korica lutego.
Oczyszczalnia po rozbudowie 1 przebudowie pozwoli na przejecie 1 oczyszezenie do
wymaganych parametrow sciekow doplywajacych istniejaca i planowang siecia kanalizacji
sanitarnej. Zamierzenie wpisuje si¢ w dzialania w zakresie czynnej ochrony ekosysteméw na
terenie przedmiotowego obszaru chronionego krajobrazu.

Biorac pod uwage charakter przedsigwzigcia, opisane w niniejszej decyzji rozwiazania
majace na celu minimalizowanie wplywu na przyrode w/w obszaru chronionego krajobrazu
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w zakresie objetym zmiang decyzji nie bedzie miata
znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody éwictokrzyskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu w gminie Bodzentyn.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt1i 2:

Na etapie realizacji prowadzone prace budowlane beda zrodlem oktesowych, lokalnych
ucigzliwosci w zakresie halasu, zanieczyszczen do powietrza zwiazanych z praca sprzetu

i transportem materiatdw, odpadow, nastapi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne.

Rozbudowana, przebudowana oczyszczalnia §ciekéw w Bodzentynie nie powinna
znaczaco oddziatlywa¢ w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza. Nie
przewiduje si¢ potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Inwestycja nie
powinna réwniez negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko gruntowo-wodne ani
poszczegdlne elementy srodowiska przyrodniczego, stanowi cz¢$é przedsigwzigcia
zwigzanego z porzadkowaniem gospodarki §ciekowej na terenie aglomeracji Bodzentyn.

Inwestycja wymaga szybsze] realizacji, gdyz na wykonanie zadania inwestor pozyskal
§rodki pochodzace z Unii Europejskiej, w celu terminowego rozliczenia przedmiotowe;
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji znacznie poprawi jako$¢ zycia mieszkaticéw, jak i
wplynie znaczaco na ochrong srodowiska. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci
umozliwi dalsze 1 terminowe procedowanie w sprawie realizacji przedmiotowe] inwestycji.
W zwigzku z powyzszym ze wzgledu na wazny interes spoleczny i strony postgpowania
(inwestora) nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji.
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Zgodnie z orzecznictwem sadéw administracyjnych przyjmuje sig, iz co do zasady
nie ma przeszkod by nieostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nada¢
tygot natychmiastowej wykonalnosci (wyroki:NSA z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. Akt II
OSK 2169/11 i WSA we Wroctawiu z dnia 19 lutego 2014 r. sygn. akt IT SA/Wr 851/13).

Analizujac  wniosek o wydanie decyzji zmieniajacej decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia wraz z karta informacyjna przedsiewziecia
pod katem uwarunkowan wyszczegélnionych w art. 63 ustawy oo§, mozna stwierdzi¢, ze
dokonanie w/w zmian nie wplyna negatywnie na §rodowisko.

Pozostale  zapisy  decyzji  znak: BGK.6220.3.2016 2z dnia  29.12.2016r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz zalacznikiem pozostaja bez zmian.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuiy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji,

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi jako zalgcznik integralnej czesé decyzji.

Zgodnie z att. 87 ustawy dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko - przepisy dzialu V oraz dzialu VI stosuje si¢ odpowiednio
w przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu
postepowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze zgode wyraza
wylacznie strona, ktéra ztozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot, na ktérego zostala przeniesiona decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wedtug art. 108 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego decyzji, od ktérej shuzy
odwolanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze
wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
narodowego przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoleczny lub
wyjatkowo wazny interes strony.

Pobrano oplate skarbowa w wysokosct 205,00 z1.
Zatgczniki:

1.Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1. Inwestor: Przedsighiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z.0.0 ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;

2. Petnomocnik: Pan Andrzej Grudzien Firma PRO- DEKAN s.c., ul. Morcinka 27 B, 25-421 Kielce;

3. Zainteresowani w trybie art.49 kpa poprzez publiczne ogloszenie na stronie internetowej Urzedu Miasta i
Gminy Bodzentyn oraz w miejscach realizacji inwestycji,

Do wiadomosci:
®  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce;
® Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach ul. Skibifskiego 4, 25-819 Kielce;
® Paistwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

Z up. BURMISTRZA
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