EGZ.NR 1

Zaklad Uslugowo — Projektowy
w5 KIS-SAN >  Kisiel Wiestaw

25-437 Kielce, os.,, Na Stoku” tel. 041/ 332-58-52 kom: 663-039-011
NIP 657-120-65-31 Regon 260118042
e-mail: kisiel kisan{@op.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany SANITARNA

Stadium Branza

DOPROWADZENIE WODY DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO W
BUDYNKU URZEDU MIASTA I GMINY PRZY UL. SUCHEDNIOWSKIE] 3 W BODZENTYNIE

Przedsiewziecie, zadanie

INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZAROWA W BUDYNKU U.M. i G.
Obiekt

Obreb: 0001 Bodzentyn , ul. Suchedniowska 3

Adres inwestycji

Kategoria Obiektu Budowlanego: XXVI
Okreélenie kategorii obiektu budowlanego ( KOB)

GMINA BODZENTYN, ul. Suchedniowska 3 , 26-010 Bodzentyn

Inwestor
Autorzy . ) .. : ¢ ;
opracowania Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjainosé Podpas_ Data
. - . Instalacje i urzadzenia 4~ f
Projektowat |inz. Edward Bialy 234//K1/74 sanitarne »,710/2018

‘ SWK/0017/ | Sieci, instalacje, g [
Projektowat Wiestaw Kisiel 7Z00S/03  |urzadzenia wodociggowe /,/2% 10/2018
kanalizacyjne i cieplne

Opracowat |mgr inz.R.Czarnecki 10/2018

WYKCORZYSTANIE DOKUMENTACJU ZASTRZE
DALSZE ZASTOSOWANIE DOZWOLONE ZA




Projekt zawiera:

A. CZESC OGOLNA

1. Temat opracowania
2. Dane techniczne
3. Podstawa opracowania

B. OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu istniejagcego

2. Proj.instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

3. Projektowana instalacja wodociagowa migdzy budynkami
4. Préba i odbior

5. Uwagi koncowe

C. ZALACZNIKI:
a) Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji ... zat. 1
b) Warunki techniczne doprowadzenia wody dla potrzeb zabezpieczenia p.pozarowego w budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Bodzentynie,pismo DK-A.5301.40.2018..................................... zal 2
¢) Decyzja Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach ......................... ... zat. 3
d) Decyzja swif;tokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach ................... zat 4
e) Kserokopia uprawnien budowlanych ................. ... zal. 5
f) Zaswiadczenie o przynaleznosci do Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Bitdowiitctwa w KESICACH ,.us s s s sovmesuigs 555 6 iims mmannmsmmss som s s sasmmm win emesmninmsimnmm s zat. 6
g) Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.pozarowych ................ ... zal 7

D. CZESC RYSUNKOWA:

- Orientacja wskali 1:10000............................... rys.1
- Projekt zagospodarowania terenu wskali 1:500 ... rys.2
- Rzut piwnic wskali 1:100 ... rys.3
- Rzut parteru wskali 1:100 ... rys.4
- Rzut pigtra wskali 1:100 ... rys.5
- Przekroj A-A wskali 1:100 ... 1ys.6

- Szczegdt zabudowy zestawu WOdOMIEIZOWEZO  ........ooviviiii e rys.7



A. CZESC OGOLNA

1.Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn,, DOPROWADZENIE WODY DLA POTRZEB
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO W BUDYNKU URZEDU MIASTA I GMINY PRZY
UL. SUCHEDNIOWSKIE] 3 W BODZENTYNIE”,

2. Dane techniczne

2.1. Instalacja wodociggowa p.pozarowa z rur:
a) z rur stalowych ocynkowanych ¢ 20 mm
b) z rur stalowych ocynkowanych ¢ 25 mm
¢) z rur stalowych ocynkowanych ¢ 32 mm
d) z rur stalowych ocynkowanych ¢ 40 mm
e) z rur stalowych ocynkowanych ¢ 50 mm
f) z rur PE Dz= 63 x 3,8 mm
2.2. Zabudowa hydrantéw p.pozarowych wewnetrznych ¢ 25 mm z wezem poltsztywnym:
a) dlugosci L=20,0m wg symbolu zestawu PN-EN671-1 [ Z-25/20]- kpl. 7
b) diugosci L=30,0m wg symbolu zestawu PN-EN671-1 [ Z-25/30]- kpl. 3
2.3. Zabudowa zestawu wodomierzowego w piwnicy budynku UM. i G.

3. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z aktualnym uzbrojeniem.
3.3. Warunki techniczne doprowadzenia wody dla potrzeb zabezpieczenia p.pozarowego w budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Bodzentynie,pismo DK-A.5301.40.2018
3.4. Uzgodnienie ZUDP-PROTOKOL GN-IT1-6630.658.2018
3.5. Decyzja vaie;tokrzysldego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach
3.6. Decyzja Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Kielcach
3.77. Oswiadczenie ( zgoda) Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn na umieszczenie na dziatkach
nr ewid 1699/7 i 1699/8 przytacza wodociggowego, pismo BRO.6853.6.2018
3.8. Obowiazujace normy:
a/ PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
b/ PN-91/M-54910 Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych
¢/ PN-B-0176/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
3.9. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3/2001
3.10. Odlegtosci migdzy obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi wydanymi
przez C.O.1.B.-Warszawa.
3.11. Instrukcja wykonania, odbioru, eksploatagji instalacji rurociagéw z nieplastikowanego
polichlorku winylu.



B. OPIS TECHNICZNY
1. Opis stanu istniejgcego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej oraz postanowieniami okreslonymi
w Decyzji Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach z dn. 28 lipca 2017 r.
istniejagce przylgcze wodociagowe do budynku Urzedu Miasta i Gminy nie zabezpiecza celow
p.pozarowych w/w. obiektu 1 dlatego zachodzi potrzeba zaprojektowania nowego przytacza
wodociagowego.

a) Instalacja wewnetrzna wodociggowa

Istniejgcy budynek Urzgdu Miasta i Gminy przy ul. Suchedniowskiej 3 wyposazony jest w

instalacje wodociggowa wykonang z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach

gwintowanych. W budynku ( cze$¢ ,,A”) instalacja wykonana zostala w latach

1960.Natomiast w budynku ( cze$¢ ,,C”) instalacja wodociagowa wykonana zostala w

latach 1970.W czasie realizacji budynkow przepisy p.pozarowe nie wymuszaly zabudowy

wewnetrznej instalacji przecipozarowej. Srednice z ktorej zostala wykonana instalacja wodociagowa
zapewniala tylko potrzeby gospodarczo- bytowe.

2. Projektowana instalacja wodociggowe p.pozarowa

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Decyzja Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach ( patrz zalacznik)

w nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 .
( Dziennik Ustaw Nr 109/2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw zaliczanej do kategorii
ZLIII o powierzchni przekraczajacej 1000,0 m* w budynku na kazdej kondygnacji musza by¢é stosowane
hydranty wewnetrszne w wezem pofsztywnym o nominalnej $rednicy weza ¢ 25 mm jako punkty poboru
wody do celow przeciwpozarowych.Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien obejmowac
cala powierzchni¢ chronionego obiektu z z uwzglednieniem dlugoéci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego oraz zasiggu rzutu pradu gasniczego wynoszacego L=3,0 m dla przedmiotowego obiektu.

b) Instalacja przeciwpozarowa w budynku

Dla potrzeb zabezpieczenia p.pozarowego budynku Urzedu Miasta i Gminy zaprojektowano insyalacje
wodociagowa spelniajaca wymagania przeciwpozarowe.

Projektowang instalacje wodociagowa w budynku wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych o
pofaczeniach na gwint i uszczelnionych tasma teflonowa lub konopiami i pastg uszczelniajaca.
Rozprowadzenie przewodow instalacji wodociagowej przedstawiono na zatgczonych rysunkach (czesé
rysunkowa).

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia piwnic po wierzchu $cian.
Piony instalacji wodociggowej przeciwpozarowej prowadzi¢ w bruzdach, przewody zaizolowaé przez
skraplaniem otulinami z pianki PE gr. min 10 mm.

W budynku U.M.i G.( cze$¢ ,,A”) zaprojektowano po jednym hydrancie na kazdej kondygnacji.

W budynku U.M.i G.( czeé¢ ,,C”) zaprojektowano po dwa hydranty na kazdej kondygnacji z uwagi
wymagania zwiazane z zasiegiem hydrantow i zasiegiem rzutu pradu gasniczego wynoszacego L=3,0 m
Przyjeto hydranty wewngtrzne Dn-25 mm z wezem p&tsztywnym ¢ 25 mm o dtugosci L=20,0 m i
L=30,0 m zabudowane w typowej uniwersalnej szafce nasciennej o symbolu produktu PN-EN 671-1
[Z-25/20] 1 PN-EN 671-1[Z-25/30] o wymiarach 650 x 700 x 250 mm.

Cisnienie na zaworze hydrantu wewnetrznego co najmniej 0,2 MPa tj. 2,0 bar = 20,0 s.w.

Przyjeto podiaczenie do hydrantu Dn-25 mm ¢ 32 mm, V=1,0 m/s<1,5 m/s, R=100,0 daPa/m



Wyposazenie hydrantu stanowia:

a)Szafka hydrantowa

b) Zawor hydrantowy ¢ 25 mm mosi¢zny

¢) Zwijadlo weza z osig wodna mosiezng i regulatorem sity rozwijania

d) Waz tloczny polsztywny ¢ 25 mm o diugosci L=20,0 m ( L=30,0 m) zgodny z PN-EN 694

e) Pradnica hydrantowa PWh-25 zgodna z PN-EN-671-1 na state podtaczona do weza na zwijadle
f) Zamek patentowy

g) Instrukcja montazu, podtaczenia i konserwacji

2.1. Dobor zestawu wodomierzowego dla budynku U.G.i M.

a) Potrzeby bytowo-gospodarcze

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeplyw obliczeniowy wody dla budynku Urzedu Miasta i Gminy
wyniesie;
Qgosp. = 0,682 x (Zqp)043- 0,14 = 0,682 x (2,03)%:45 — 0,14 = 0,70 dm3/s = 2,9 m3/h
dla qp :
umywalka szt.7x 0,14 =10,98

pluczka ustep.  szt.7x 0,13 = 0,91
pralka automat. szt.1x 0,14 =0,14

Razem g =2,03 dm3/s

b) Potrzeby p.pozarowe- akcja wewnetrzna

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji Komendanta Miejskiej Pafnstwowej Strazy Pozarnej

W Kielcach, pismo MZ.5580.62.2017 z dn.26-07-2017 w celu zabezpieczenia budynku Urzedu Miasta
i Gminy w Bodzentynie pod wzgledem p.pozarowym nalezy budynek wyposazyé w hydranty ¢ 25 mm
obejmujace swoim zasiggiem calg powierzchni¢ chronionej strefy pozarowej. Pobér wody z 2-ch
jednoczesnie dziatajacych hydrantow.

Qpor. = 2 x 1,0 dm*/s = 2,0 dm’/s

¢) Obliczeniowy przeptyw dla zestawu wodomierzowego do budynku Urzedu Miasta i Gminy

Qprzep. = Gpoz. X ( 0,15Xqgosp) = 2,0 dm’/s x (0,15 x 0,70 dm*/s ) =2,1 dm’/s=7,5 m’/h

Dla w/w. przeplywu przyjeto:
a) $rednicg ¢ 50 mm,predkos¢ V=1,0 m/s < 1,5 m/s , opor jednostkowy R=50,0 daPa/m.
b) $rednic¢ ¢ 40 mm,predkos¢ V=1,5 m/s < 1,5 m/s , opér jednostkowy R=130,0 daPa/m.

d) Dobér wodomierza

Zgodnie z wytycznymi producenta zaleca si¢ dobor wielkosci wodomierza tak aby wielkosé
najwigkszego przewidywanego strumienia objetosci w instalacji wodociggowej odpowiadata wielkosci
0,45 +0,60 ciaglego strumienia objetosci Q; wodomierza.

1) quotom= (0,45 +0,70 ) x Q5= ( 0,45+0,70 ) x 10,0 m*/h = 4,5 +7,0 m*/h < 7,5 m*/h ( Dn=32 mm)
2) Qwodom= (0,45 +0,60 ) x Q5= (0,45 0,60 ) x 16,0 m’/h =7,2+9,6 m*/h ~ 7,6 m*/h ( Dn=40 mm)
Dla przeptywu j.w. zaprojektowano wodomierz typ JS10-XX” Dn-32 mm o charakterystyce:

Qlmn. = 63,0 dm*/h = 0,063 m*/h

Q2p0. = 100,0 dm’/h = 0,10 m*/h

Q3.iygy = 10000,0 dm’/h = 10,0 m*/h



Q4maisy= 10000,0 dm*h = 12,5 m*h
Prog rozr. = 21,0 dm*/h = 0,021 m*/h
Strata ci$nienia = 40,0 kPa =

Wodomierz zostanie zabudowany w piwnicy w czeéci ,,A” budynku UM.i G.
Sposob zabudowy zestawu wodomierzowego wg. rys.7

e) Filtr siatkowy

Dla przeptywu Qqp) = 7,5 m3 / h dobiera sie filtr siatkowy typu Y222 ¢ 50 mm Danfoss.
Spadek cisnienia dla przeptywu obliczeniowego wyniesie AHy,q4 = 1,20 m.s.w.

Filtr zabudowany bedzie w zestawie wodomierzowym w pomieszczeniu piwnic.

f) Zawor antyskazeniowy

Zgodnie z normg PN-92/B-01706/Az1:1999 dla przeplywu qp.=7,5 m3/h dobiera si¢ Zawor zwrotny,
antyskazeniowy typu EA251 o érednicy Dn-50 mm.

Strata ciSnienia wyniesie Ap = 0,50 m.s.w.

Zawor antyskazeniowy zabudowany bedzie w zestawie wodomierzowym w pomieszczeniu piwnic.

3. Projektowana instalacja wodociggowa miedzy budynkami

Projektowang instalacje wodociagowa pomiedzy czeécig ,,A’ i czeécia ,,C” budynku

U.M.i.G. nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicy Dz=63 x 3,8 mm dostarczanych w zwojach.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem instalacji wodociggowej wykonaé wykopem otwartym
zachowujgc ustalenia normy BN-83/8836-02.Posadowienie przewodu na glebokosci 1,65 m ponizej
terenu.

Projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych w sposéb reczny z uwagi na utrudnienia i niewielki zakres
robot. Wykopy o scianach pionowych zabezpieczone balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naplywem wod powierzchniowych oraz zabezpieczyé barierami

stalowymi [ub drewnianymi przed wejsciem na teren budowy 0séb niepowolanych.

Nadmiar ziemi zostanie zagospodarowany na miejscu lub wywieziony na miejsce wskazane przez
Inwestora. Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy przywrocié teren do stanu pierwotnego.

Nad przewodem wodociggowym ( 30 cm na rurg ) nalezy utozy¢ tasme z folii PE do znakowania

tras wodociggu koloru niebieskiego z wktadka stalowa.

Zasypka przewodu wodociggowego piaskiem do gr.20 cm ponad wierzch rury.

Przed budynkiem ( cz¢s¢ ,,A” i,,C” ) w odleglosci 0,5 m od $cian zewnetrznych wykonaé »przejscie”

za pomocy ksztaltki przejSciowej na rury stalowe ocynkowane tak aby do budynku ,, wejé¢” rurg
stalowg. Jest to zwigzane z wymaganiami p.pozarowymi. Przewod z rur stalowych prowadzony w ziemi i
przez $ciany konstrukcyjne budynku zabezpieczyé pa$ma termoskurczliwg z PE.

Przewdd wodociggowy w $cianie prowadzi¢ w rurze ochronnej z PE. Przejscie przez Sciany zewnetrzne
wykona¢ jako wodoszczelne.



4. Préba i odbior

4.1. Préba instalacji wodociagowei

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacii nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny

oraz probe szczelnosci.

Instalacje wodociggows nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci§nienie 1,0 Mpa( 10 bar) przy
temperaturze wg PN-B-10725. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doplywie
wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cignienia.

Po zakonczeniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeptukag i zdezynfekowac. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ przy pomocy wodnego roztworu chloru stosujac dawke ca 30 mg Cl/1 dm® wody, tj.
okoto 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCL),. Roztwor dezynfekujacy powinien by¢ przetrzymywany
w rurociggu przez 2 doby. Usunigcie roztworu pod ciénieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor chloru
winien by¢ zneutralizowany w proporciji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru pozostalego.

5. Uwagi konicowe

5.1.Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien i uwzglednié
wszystkie uwagi w nich zawarte.

5.2. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych. Zeszyt 3/2001

5.3.Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich przepiséw branzowych i B.H.P.

Projektowat:

W.%siel
upr.SWK/0017/Z008/03



Zatgcznik nr 1

Kielce, dnia 26-10-2018 r.

Imie i nazwisko: inz. Edward Bialy
Upr. nr ) 234/KL/74
Czlonek izby:  Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IS/0026/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy ,,Prawo Budowlane” ( Dz.U. 2013, poz 1409 ) niniejszym
oSwiadczam, ze projekt budowlany pn:,, Doprowadzenie wody dla potrzeb
zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku urzedu Miasta i Gminy przy ul.
Suchedniowskiej 3 w Bodzentynie” - zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( Podpis )
Imie i nazwisko: Wieslaw Kisiel
Upr. nr , SWK/0017/Z00S/03
Czlonek izby:  Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IS/0685/03
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy ,,Prawo Budowlane” ( Dz.U. 2013, poz 1409 ) niniejszym
oSwiadczam, Ze projekt budowlany pn:,, Doprowadzenie wody dla potrzeb
zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku urzedu Miasta i Gminy przy ul.
Suchedniowskiej 3 w Bodzentynie” - zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

.Lp\
Wiestafv Kisicl
upr. SWK/( 017/7Z00S5/032

( Podpis )



Przedsigbierstwo Ustug Komunalnych Zalacznik nr 2

Bodzentyn Sp. z 0.0. t
. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
e e T.811-54-01

342 REGON 364523049 .
F 657295224 gﬁggaqgmg_ Bodzentyn, dnia 15 czerwca 2018 1.

DK-A.5301.40.2018

Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26-10 Bodzentyn

Przedsigbiorstwo Ushig Komunalnych Bodzentyn Sp. z o0.0. w Bodzentynie podaje
warunki na doprowadzenie wody dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku

Urzgdu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej.

1. Doprowadzenie wody nalezy przewidzieé z istniejacej sieci wodociggowej & 200 mm
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej. Sie¢ wykonana jest z rur
zeliwnych.

2. Przej$cie pod drogg wojewddzka wykonaé przewiertem lub przeciskiem na warunkach
okreslonych przez zarzadce drogi. Na przejécie uzyskaé zgodg, ktorg nalezy zalaczyé do
projektu.

3. W miejscu wigczenia zaprojektowaé zasuwe kotnierzows z kompletnym osprzetem.

4. Przejscie wodociggiem pod drogg zaprojektowaé z rur PE o srednicy nominalnej o 160
i zakoficzy¢ hydrantem nadziemnym Dn-80 mm. Od hydrantu zaprojektowa¢ Srednice
wodociggu dostosowana dla potrzeb gospodraczo-bytowych i zabezpieczenia
p-pozarowego budynku Urzedu Miasta i Gminy.

5. W ramach budowy nowego przylacza wodociggowego nalezy istniejace przylgcze wody
zasilajace budynek ul. Suchedniowska 3a przepiaé do nowego przylacza wodociagowego.

6. W budynku Urzedu Miasta i Gminy istniejaca instalacje nalezy przepia¢ do nowego
przylacza.

7. Wodociag nalezy posadowi¢ na glebokoséci min. 1,7 m liczac od terenu do wierzchu rury.

8. Nad projektowanym rurociagiem umiescié tasme znakujgcg PE koloru niebieskiego
z wkladkq metalows o szerokosci 20 cm. Tasme nalezy ukladaé min 30 cm nad wierzchem
rury.

9. Projekt budowlany proj. przylacza wodociagowego uzgodni¢ w Starostwie w Kielcach,
u S.W. Konserwatora Zabytkéw w Kielcach oraz branzowo z Przedsiebiorstwem Ushug
Komunalnych Bodzentyn Sp. z 0.0. w Bodzentynie.

10. Przylacze wodociggowe nalezy poddaé prébie ci$nieniowej, dokonaé jej plukania



11
12.

13

14.

i chlorowania az do uzyskania odpowiednich parametréw fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych.

Na projektowane przylacze wodociggowe nalezy uzyskac pozwolenie na budowe.

Przed przystapieniem do robét budowlanych przylacza wodociggowego Wykonawca
uzyska pisemne pozwolenie z Przedsigbiorstwem Ustug Komunalnych Bodzentyn
Sp. z 0.0. w Bodzentynie na prowadzenie robot oraz ze Swietokrzyskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Kielcach.

Na wykonanie wykopoéw i budowe sieci wodociggowej w terenach nie stanowiacych
wlasnodci Inwestora nalezy uzyskaé¢ i zamie$cié w projekcie zgody wlascicieli
nieruchomosci.

Warunki techniczne wazne s3 2 lata.

mpr ing. Marek Kitliisir



Zatgcznik nr 3 |

Jrzad Miasta 4 ummv wzﬁmdzentvme

WEIYNEIE-EI o iverenscasscososssasnssasonsrog _Z(J
Komendant Miejski j ?/ G0l 264Kielce, dnia<Q07.2017 .
Panistwowej Strazy Pozarnej e /
w Kielcach POTDIS aoueeaeessassssassazrassssascacs L@ U/\
MZ.5580.62.2017
- DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;
Strazy Pozarnej (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) oraz art. 104 i art. 107 § 113 ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w zwigzku
z uchybieniami naruszajgcymi przepisy przeciwpozarowe oOpisanymi W protokole
z czynnodci kontrolno — rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2017 &
przez:
ml. bryg. mgr inz. Grzegorz Mroza — z-c¢ naczelnika wydzialu KM PSP w Kielcach
(stopien, tytul, imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe)
w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3,
nakazuje sic Gminie Bodzentyn z siedziba w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3,
wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowigzkow:
1. Wyposazy¢ budynek w hydranty 25 obejmujace swoim zasiggiem catg powierzchnig
chronionej strefy pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnf;trznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow budowla.nychlterenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
: Termin wykonania: do dnia 31.07.2018 r.
2. Zapewni¢ i wdrozy¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 1 i ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony Przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin wykonania: do dnia 31.12.2017 r.

3. Zapoznaé wszystkich pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi przez 0sobg
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.
Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (j.: Dz. U. 22017 r. poz. 736 ze zm.).
' Termin wykonania: do dnia 31.12.2017 r.

Jednocze$nie informuje si¢, ze:
1. W przypadkach szczegolnie uzasadnionych, dopuszcza sie¢ stosowanie rozwigzafl

zamiennych w stosunku do obowigzku wymienionego w punkcie 1, zgodnie z § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i teren6w, z zachowaniem trybu postepowania okreslonego w wymienionym przepisie.

2. Na podstaw1e § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
7 dnia 7 czerwca 2010 r., urzadzenia przeciwpozarowe (hydranty wewngtrzne) nalezy
wykonaé zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

1
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przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie Przeciwpozarowej
(j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) whadciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
zapewniajgc ich ochrong przeciwpozarows, jest obowigzany m.in. wyposazy¢ budynek
W wymagane urzadzenia przeciwpozarowe 1 gaénice oraz zapoznal pracownikow
7 przepisami przeciwpozarowymi. Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkow z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, stosownie do obowigzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu
do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w catosci lub w czesei - ich
zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajacej
zarzad lub uzytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie zostala zawarta,
odpowiedzialno$¢ za realizacjg obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa
na faktycznie wiadajacym budynkiem. W czasie czynnoéci kontrolno - rozpoznawczych
ustalono, iz wlascicielem kontrolowanego budynku jest Gmina Bodzentyn.

Zgodnie z § 19 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,’

innych obiektéw budowlanych i terenéw, w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
7L T o powierzchni przekraczajacej 1000 m® wystepujacej w budynku niskim na kazde;
kondygnacji muszg by¢ stosowane hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym o nominalnej
$rednicy weza 25 mm zZwane ,hydrantami 25" jako punkt poboru wody do celow
przeciwpozarowych. Hydranty wewnetrzne musza spelniaé wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen oraz wymagania okreslone W Ww. rozporzadzeniu. Ponadto
zgodnie z § 20 wust. 3 ww. rozporzgdzenia zasieg hydrantow wewnetrznych
w poziomie powinien obejmowaé calg powierzchnie chronionego budynku, strefy poZarowej
lub pomieszczenia z uwzglednieniem dlugosci odcinka weza hydrantu wewnelrznego
okre§lonego w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego Wynoszacego 3m
dla przedmiotowego obiektu. W trakcie czymnosci kontrolno — rozpoznawczych stwierdzono,
ze 'w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Bodzentynie nie zastosowano hydrantow
wewnefrzych 25. Budynek posiada powierzchni¢ uzytkowg wynoszacg 1326 m* i stanowi
jedng "'s’trefq .pozarowg zakwalifikowana ze wzgledu na przeznaczenie oOraz sposdb
uzytkowania do kategorii ZL IIL Zastosowanie w budynku hydrantow wewngtrznych
podniesie bezpieczenstwo pozarowe oraz pozwoli na podjgcie sprawnych i skutecznych
dziatat gasniczych przez pracownikéw lub osoby przebywajgce w budynku w momencie
powstania pozaru.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych 1 terenéw whasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow
badz ich czeéci stanowigcych odrgbne strefy pozarowe, przeznaczone do wykonywania
funkcji uzytecznosci publicznej, zapewniaja i wdrazajg instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego. Zgodnie z § 8 ww. rozporzadzenia instrukcja bezpieczefistwa pozarowego
wymagana jest dla ww. obiektéw lub ich czedci, jezeli kubatura brutto budynku lub jego
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czgsci stanowigcej odrgbng strefe pozarows przekracza' 1000 m°. W czasie czynnosei

kontrolno — rozpoznawczych ustalono, ze budynek Urzedu Miasta i Gminy w Bodzentynie
posiada kubature przekraczajacg 1000 m®. Przedstawiona podczas kontroli instrukcja
bezpieczenistwa pozarowego zostata opracowana w 1998 r. przez Rafata Jarosifiskiego, czyli
na podstawie nieobowigzujgcych przepiséw i nie posiada aktualizacji. Ponadto instrukcja nie
zawiera plandéw graficznych. Zapewnienie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawierajgcej plany graficzne obiektu wplynie na wiasciwe
ustalenie wymagan przeciwpozarowych w zakresie organizacyjnym,  technicznym,
porzadkowym, jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie uzytkowania i eksploatacji budynku.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich
ochrong przeciwpozarowa, jest obowiazany zapoznaé pracownikéw z przepisami
przeciwpozarowymi. W czasie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych ustalono, ze pracownicy
nie zostali zapoznani z przepisami przeciwpozarowymi. Dostarczone przez strone w trybie
wyjasnien do otrzymanego zawiadomienia o wszczeciu postepowania administracyjnego
z urzedu, przykladowe oswiadczenia pracownikow o zﬁpoznaniu Z przepisami
przeciwpozarowymi nie spelniaja wymogéw zawartych w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, tzn. brak informacji, ze szkolenie
przeprowadzita osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Zapoznanie pracownikéw
z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i zasadami uzycia podrecznego sprzetu
gasniczego, pozwoli na podjecie przez nich wlasciwych dziatan w przypadku ewentualnego

zagrozenia pozarowego.
W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Swictokrzyskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Otrzymuja:
1. Urzad Miasta i Gminy w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3.
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
W KIELCACH

Znak: ZN.UR.5142.2.98.2018 ' ' Kielce, 20.08.2018

DECYZJA NR 338 A/2018

Na podstawie art. 7, pkt 1 i art. 36, ust. 1, pkt 11, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytk6w 1 opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 1., poz. 2187, ze zm.); art. 104 §1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bodzentyn, z dnia 17-07-2018 (data wptywu 18.07.201 8),

Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach
pozwala
Gminie Bodzentyn; ul. Sucheniowska 3, w Bodzentynie

Na wykonanie nastepujacych dzialai budowlanych (instalacyjnych) dotyczacych
istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Bodzentynie, w obrgbie zabytkowego ukladu
urbanistycznego miasta Bodzentyn, przy ul. Suchedniowskiej 3, na dzialkach nr ewid.:
2945/11; 1699/4; 1699/6; 1699/7; 1699/8 (Obreb 0001 - Miasto Bodzentyn); Gmina Bodzentyn,
w zakresie jak ponizej:

Wykonanie przylacza wodociggowego dla potrzeb budynku Urzgdu Gminy w Bodzentynie —
Dla potrzeb zwigzanych z budownictwem mieszkaniowym, wediug dostarczonej mapy przebiegu -
wodociagu, projektowanego przez: Wieslawa Kisiel, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

PowyZej wymieniona mapa przebiegu wodociggu stanowi integralng cze$¢ niniejszej
decyzji konserwatorskiej.

Jako date zakeniczenia prac okresla sie: 31.12.2019 r.

] UZASADNIENIE

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami
prowadzenie robot budowlanych i innych dziatati przy zabytku jakimi s3 obiekty na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkow. '

Uklad urbanistyczny historycznego miasta Bodzentyn jest wpisany, obecnie, do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $wietokrzyskiego pod nr A.214, dnia 03.11.2008 r. i jako taki
podlega ochronie prawne;j.

Zakres prac objetych niniejszym zezwoleniem nie koliduje z warunkami ochrony
konserwatorskiej. Prace bedg realizowane przy korekcie infrastruktury technicznej, zespolu
budynkéw Urzgdu Gminy w Bodzentynie [w zwigzku z pracami modemnizacyjnymi i
termomodernizacyjnymi tych budynkéw] na obszarze obecnie zajmowanym przez miejscowosé

Bodzentyn, poza terenem miasta lokacyjnego.
W przypadku znalezienia w-trakecie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, Iub

odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢é o tym Swigtokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, a obiekty réwnocze$nie ochroni¢ do
czasu podjecia stosownych decyzji. -

VERTE



Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczegélne.

Zgodnie z art. 47 (cytowanej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw moze wznowié postepowanie w sprawie wydania pozwolenia,
0 ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatah okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty
1 okoliczno$ci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

_ Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, za poSrednictwem SWi(-;tokrzyskiegO Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Kielcach. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron Iub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia

odwotlania.
Jeden egzemplarz dostarczonej mapy przebiegu wodociggu pozostawiamy do celéw

archiwalnych WUOZ w Kielcach, W
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SWIETOKRZYSKI IWODZKI
KONSERWATO
w Kiel

mgr inz. Anra Zo¥ Stbbiecka

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
1. Gmina Bodzentyn; ul. Suchedniowska 3; 26-010 BODZENTYN

Zalacznik: 1 egz., zwrot dostarczonego rysunku przebiegu wodociagu.
2. Swigtokrzyski Zarzad Drég Wojewodzkich w Kielcach; ul. J agiellonska 72; 25-602 KIELCE
Do wiadomo#ci:
. 3. alal2egz]
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SWIETOKRZYSKA | Kielce dnia 09.10.2003 r.
{OKREGOWA
SNl Z B A
=" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SOIIB.OKK.7131/17/03

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pésn. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz.11. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z poéin. zm.) oraz, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz U z 1995r. Nr 8
poz. 38 z pozn. zm.)
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ie:

Pan Wieslaw Kisiel
technik instalacji i urzadzen: sanitarnych
urodzony dnia 22 stycznia 1951 roku w Starachowicach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0017/Z008/03

do projektowania z ograniczeniami
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninigjszej decyziji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na podstawie protokolow 2z postepowania kwalifikacyjnego oraz z
przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/03 z dnia 07.10.2003r. stwierdzila, ze Pan Wiestaw
Kisiel posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzvskania
uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Wieslaw Kisiel
OS. Na Stoku 79/34
25-408 Kielce
2.0kregowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. 4.a/a

Przewodniczacy

A7 T
/4" & L\..,{

dr inz. Stefan Szatkowski

I
Okregowej Korfiisji Klwaliﬁkacyjnej
i

.‘ Y



Zatacznik nr 6

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 24 listopad 2017

Zaswiadczenie
Pan(i) Bialy Edward
miejsce zamieszkania :
ul. Nowowiejska 22/55
25-532 Kielce

Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWEK/IS/0026/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Z up. Przewodn

mrrrmz. Te¥q
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
- 25-304 K:elce ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. 1 OfKielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16: 00, $roda - nieczynne
Goaziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

razdziernik 2017

downictwa

ilnej.

10-2018

fax 41 344 63 82

505214
00, sroda - nieczynne
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Tytul projeld 4
DOPROWADZENIE WODY DLA POTRZEB

= ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO W
{ BUDYNKU URZEDU MIASTA I GMINY PRZY

UL. SUCHEDNIOWSKIEJ 3 W BODZENTYNIE

Tyl ol RZUT PARTERU i S e

stadium:  PROJEKT BUDOWLANY oat:  10/2018 | 1'10.0

Braze: SANITARNA Mr uprawnien: € ™
Projiiowat: | inz. EDWARD BIALY 234/KL/74 . [ 1042018
Projeklowak: WIESLAW  KISIEL SWK/0017/200S/G3 /7 »d | 1042018
oorocowat. | Tgr_inz. ROBERT CZARNECKI é‘/ o/2018
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

_ A ]! Granice dzialek przyjeto z ewidencji gruntow.
L Dotyczy mapy 7.145.20.23.4.3 Zakres: A-5,6;B-5,6,7,8,C-5,6,7,8

b 2964/2
: ; / Nie wyklucza sig istnienia urzadzen podziemnych
& nie zgloszonych wezeéniej do inwentaryzacji.

Niniejszg mape zaktualizowano w zakresie
oznaczonym kolorem czerwonym.

Dla w/w nieruchomosci nie badano KW

Uklad wspdirzednych 2000(21)
Poziom odniesienia Kronsztadt 86

Nr ewid. zgtoszenia:GN-111.6640.7785.2016
Wykonat: Wykonano: grudzier 2016 r.
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CZESC: A

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

CZESC: C

| o5

Omm |
stal.ocynk

-12,65

M’roi.zestaw pomiarowy

wg.rysunku 7

PE/stal.

@ 50mm
stal.ocynk

£

Kottownia
olejowa

\Rurv PE Dz= 63x3.8mm

~6,0m

Tytut projektu:

DOPROWADZENIE WODY DLA POTRZEB
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO W
BUDYNKU URZEDU MIASTA I GMINY PRZY
UL. SUCHEDNIOWSKIEJ 3 W BODZENTYNIE

Tytul rysunku: PRZEKROJ A_A Ne rysunkus 6 Skala:
Stadum:_PROJEKT BUDOWLANY 2w 1072018 ] 1:100
Branza: SANITARNA Nr uprawnief: / Jodpis: Data:
Projektowal: inz. EDWARD BIALY 234/KL/74 P 0/2018
Projektowat: WIESLAW  KISIEL swk/0017/z00s/03 ) [Ji J10/2018
Opracowat: mqgr inz. ROBERT CZARNECKI / 10/2018

Sprawdzit:




Szczeg6t zabudowy zestawu wodomierzowego w budynku

do pionu Ph1
@32

PE @S0

l za Sciane @50 mm
# - 12

Rura stal.ocynk.@50 mm

Rura stal.ocynk @ 50 mm

lub miedziana
-2,65
piwnica bud.czesé, A"
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2 OZNACZENIA
N

1. Wodomierz jednostrumieniowy klasy ,,C" DN 32 mm -szt. 1
2. Zawdr odcinajgcy grzybkowy Dn 50 mm - szt. 1
3. Filtr siatkowy z osadnikiem Dn 50 mm - szt. 1
4. Zawoér antyskazeniowy EA 251 Dn 50 mm - szt. 1
5. Tréjnik jednozwezkowy wg. PN-76/H-74392 Dn 50/15 mm - szt.1
6. Krociec stal. ocynkowany Dn-32 mm L= 160 mm -szt 1
7. Zawér kulowy Dn-15 mm ze zigczkg do weza - szt.1
8. Zigczka wkretna zwezkowa wg. PN-76/H-74392 Dn 50/40 mm - szt.1
9. Ztgczka nakretno-wkretna Dn-50/32 mm - szt.1
10.Ztaczka wkretna wg. PN-76/H-74392 Dn 50 mm - szt. 2
11.Zigczka wkretna zwezkowa wg. PN-76/H-74392 Dn 20/15 mm - szt. 1
12.Kolano z gwintem wewnetrznym Dn 50 mm - szt. 4
13.Konstrukcja wsporcza z ksztattownikéw stalowych - szt.1
14 Péisrubunek mosiezny Dn-32 mm -szt.2
15.Zawér odcinajgcy grzybkowy Dn 40 mm - szt. 1
16.Ztaczka wkretna zwezkowa Dn-50/40 mm - szt.1

uszczelnienie
wodoszczelne

Tytul projektiz
DOPROWADZENIE WODY DLA POTRZEB

.| ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO W
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Tytut unku: 5
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Projeitawal: | inz. EDWARD BIALY 234/KL/74 = =ALAG/bo18
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opracowor: | mgr inz. ROBERT CZARNECKI 10/2018
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