
ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 287.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 287.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3.3

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 287.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 3.4

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 288.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 3.5

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 286.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.nr: 3.6

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 284.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.nr: 3.7

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 286.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.nr: 3.8

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 285.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

 I
lo

ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

 W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

Gb

nN

Pp

P

mw

1/0

szg

tpl/pzw

-

I

III

IIb

0.10

2.10

2.60

3.00

gleba czarna 
nasyp niekontrolowany czarno-brązowy złożony z  
piasku, gliny, gruzu i okruchów cegły 

piasek pylasty jasnobrązowy 

pył jasnobrązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.nr: 3.9

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 284.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Staszica 6./010 Kielce 25-008

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.nr: 3.10

Wiertnica: WSG-B

Gmina: Bodzentyn

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków podłoża

Inwestor: Gmina Bodzentyn

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Nadzór geologiczny: Beata Stan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 284.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


