Zatgcznik V

Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
wg PN-81/B-03020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I nN Nasypy Grunt antropogeniczny (glina, piasek, pyt, gruz, okruchy cegty, kamienie)
niekontrolowane Y ’ - PYL ’ Y Y
Pyty, mpl/pl, 24,0-
IIa M, Gm iy s ol 0,35 25.0 2,0 12,4 11,9 14,9 21,3
I, U5 Pyty, tpl, 160- | 205
IIb Mp/P, gliny, tpl/pzw, 0,10 22.0 215 16,4 22,1 26,0 37,2
G, Gmr gliny pylaste pzw ! ’
III P, PTi/lp Piaski pylaste SZZS' 0,40 ) 6,0™ | 1,65™ | 299 - 38,3 51,3
Zwietrzelina
IVa KWg gliniasta tpl - 0,15 20,0 2,10 15,6 19,3 23,1 33,0
Skata migkka . . o - . .
IVb SM(mc) ) Skata miekka w postaci mutowca, wytrzymatos¢ na $ciskanie wynosi Res5 MPa
(mutowiec)
= pzw — pétzwarty [1,=<0,0], tpl — twardoplastyczny [I,=0,0-0,25], pl — plastyczny [l,=0,26-0,50];
= szg — $rednio zageszczony [Ip=0,67 — 0,33];
= ™ - wartos¢ podana dla gruntéw mato wilgotnych;
= do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 £ 0,10;
= do obliczen nalezy przyjg¢ warto$¢ bardziej niekorzystng (PN-81/B—03020);
= ™ — warto$¢ normowa parametru wg normy PN-81/B-03020.
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