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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa z dnia 21 lutego 2017r. na ,Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j zabezpieczenia
tymczasowego murdéw patacu biskupdw krakowskich w Bodzentynie”.
Opracowania archiwalne.

Ekspertyza techniczna wraz z wskazaniem zakresu tymczasowego zabezpieczenia

muréw patacu biskupéw krakowskich w Bodzentynie — marzec 2017r.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

» Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia tymczasowego muréw

patacu biskupdéw krakowskich w Bodzentynie w zakresie wskazanym w w.w.

ekspertyzie.

» Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji drewnianej tymczasowego

zabezpieczenia wedtug obowigzujagcych norm i przepiséw oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie bedzie stuzyto do

uzyskania pozwolenia na prowadzenie robot zabezpieczajgcych.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

» opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych i technologii wykonania robot,
» obliczenia statyczne,
> rzuty i widoki poszczegdlnych czesci ruin wraz z rozwigzaniami

konstrukcyjnymi jak i wytycznymi szczegétowymi wykonania robét.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

Opracowania archiwalne wymienione w ekspertyzie techniczne;j.

Ekspertyza techniczna wraz z wskazaniem zakresu tymczasowego
zabezpieczenia muréw patacu biskupdéw krakowskich w Bodzentynie —
marzec 2017r.

Pomiary inwentaryzacyjne na obiekcie na potrzeby niniejszego opracowania.

Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura techniczna.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Dla potrzeb niniejszego opracowania nie ma potrzeby analizy warunkéw gruntowo-
wodnych. Obiekt w ruinie przewiduje sie zabezpieczy¢ tymczasowo konstrukcjg

rozbieralng nie ingerujaca trwale w istniejgca strukture.

5. OGOLNY OPIS OBIEKTU.

Z materiatéw archiwalnych wynika, ze ruiny sg pozostatoscig Zespotu Zamku Biskupdéw
Krakowskich pochodzacego z potowy XIV wieku. Gruntowna przebudowa zamku byta
prowadzona w 3 ¢wierci XVI wieku. Rozbudowe przeprowadzona na poczatku i okoto potowy
XVII wieku. Nieznaczne przebudowy w drugiej potowie XVIII wieku.

Zamek opuszczony w koncu XVIII wieku popada w ruine od wieku XIX.
Czesciowe prace zabezpieczajgce prowadzono w latach osiemdziesigtych obecnego stulecia,

ale byt to niewielki zakres prac dotyczacy gtéwnie czesci wschodniej i potudniowe;j.
Przy czesci pétnocnej brak jest jakichkolwiek oznak prowadzonych prac zabezpieczajgcych.
W stosunku do inwentaryzacji z roku 1963 mozna stwierdzi¢, ze w czesci potudniowej i
potnocnej zaszty niekorzystne zmiany spowodowane nie tylko destrukcyjnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, ale takze dewastujgcym dziataniem ludzi. Dotyczy to gtéwnie
przyziemia ruin wymienionych wyzej czesci. Czes¢ wschodnia jest w stosunku do roku 1963 w
nieco lepszym stanie jako wynik prowadzonych zabezpieczen z roku 1980.
Na zabezpieczenie ruin zostaty opracowane projekty:

— Opinia oraz wytyczne z roku 1963, autor Z. Konarzewski

— Projekt rusztowan oraz projekt konstrukcyjny zabezpieczenia ruin j.w.

Rok opracowania 1966.

— @Graficzne wytyczne konstr. zabezpieczenia ruin, autor T. Borsa (rok 1981).

— Wytyczne konstr. zabezpieczenia ruin, autor M. Brykowska, rok 1983.

— Woytyczne oraz opinia zabezpieczenia ruin, autor J. Podolski 1990.
Projekty te do dzisiaj nie zostaty zrealizowane. W latach 80-tych fragmentarycznie wykonano
roboty zabezpieczajgce w czesci wschodniej i potudniowej. Szczegdtowy zakres prac

przedstawiono w ekspertyzie.



6. ZAKRES PRZEWIDZIANYCH ROBOT.

Zgodnie z opracowang ekspertyzg techniczng wszystkie roboty budowlane przewiduje sie

wykonaé dla zachowania bezpieczeristwa konstrukcji ruin jak i bezpieczeristwa zdrowia

i_zycia_oséb _wchodzacych na teren obiektu. Zakres robot jest ograniczony do

niezbednego minimum polegajacy na tymczasowym zabezpieczeniu ruin jak i
wygrodzeniu z wyznaczeniem strefy bezpieczenstwa, po ktérej moga poruszac sie turysci

jak i mieszkancy Bodzentyna.

W ramach tymczasowego zabezpieczenia ruin zamku w Bodzentynie przewiduje sie
wykonanie prac polegajgcych na takich rozwigzaniach, ktére bedzie mozna zdemontowaé
bez szkody dla struktury tkanki ruin na etapie wykonawstwa zabezpieczenia trwatego
ruin. Przewiduje sie nastepujgce etapy wykonywania koniecznych prac tymczasowego

zabezpieczenia:

v’ Tymczasowe wygrodzenie terenu zamku od terendéw  publicznych

ogdlnodostepnych z umiejscowieniem tablic informujgcych o zagrozeniach.

v' Wykonanie tymczasowych dojazdéw do obiektu np. z ptyt drogowych, dla
umozliwienia dojazdu sprzetem budowlanym (np. zwyzki na podwoziu

samochodowym).

v' Wykonywanie sukcesywnych zabezpieczeri poczawszy od czesci wschodniej,
nastepnie potudniowej i na koncu czesci pétnocnej wg rysunkow zabezpieczenia

tymczasowego.

v' Woyciecie porastajgcych zakrzewiert w bezposredniej bliskosci ruin (w szczegdlnosci
cze$¢ potudniowa i pétnocna ruin zamku).

v' Wykonanie zasypek gruntowych zageszczonych recznie dla wyprofilowania terenu
wokét uniemozliwiajgc gromadzenia wod opadowych w bezposredniej bliskosci
cian.

v" Wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem zabezpieczeri wydzielajgcego strefe

bezpieczenstwa dla uzytkownikdw.

v" Wykonanie przez wykonawce robdt dokumentacji powykonawczej zabezpieczenia

tymczasowego ruin.



7. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEWIDZIANYCH ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH.

7.1. Tymczasowe wygrodzenie terenu zamku.

Przewiduje sie wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu zamku dla zabezpieczenia
obiektu przed dostepem oséb nieupowaznionych. Ogrodzenie wykona¢ w technologii
rozbieralnej bez koniecznosci wykonywania wykopéw w gruncie, z informacja o

niebezpieczenstwie spadajgcych kamieni z wysokosci.

7.2. Tymczasowe dojazdy techniczne.

W projekcie przewiduje sie wykonanie tymczasowych dojazdéw technicznych
umozliwiajgcych podjechanie pojazdow wyposazonych w zwyzki koszowe. Dla
utwardzenia dojazdéw przewidziano zastosowanie prefabrykowanych ptyt drogowych
utozonych na gruncie istniejgcym wyréwnanym na za pomocg podsypki piaskowej.

Zakazuje sie wykonywania wykopdéw niwelacyjnych.

7.3. Wykonywanie prac zabezpieczajacych.

Prace zabezpieczajgce wykonywaé sukcesywnie, etapowo poczgwszy od czesci
wschodniej, nastepnie potudniowej i na koricu czesci pétnocne;.

Prace zabezpieczajgce rozpocza¢ od przegladu korony muréw. W trakcie ogledzin korony
murdéw nalezy luzne kamienie, cegty na krawedzi Sciany grozgce spadnieciem, podnies¢ i
powtdrnie utozy¢ na zaprawie wapiennej w pierwotnym miejscu. Zakazuje sie usuwania
luznych elementéw na odktad. Ta czynno$¢ ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa
prowadzenia robdt zwigzanych z projektowanym tymczasowym zabezpieczeniem ruin.

Po wykonanej stabilizacji luznych elementéw Sciennych przystgpi¢ do wtasciwych prac
zabezpieczajgcych.

Pod projektowane konstrukcje drewniane nalezy wykonaé stabilizacje podtoza. Nalezy
usung¢ warstwe humusowa (wierzchnia warstwa urodzajna), a nastepnie wykonad
podsypke wyréwnujacej z piasku zageszczonego, stabilizowanego cementem w ilosci
100kg/m3. Na tak przygotowane podtoze utozyé ptyte zelbetowga prefabrykowang (ptyta
drogowa), ktéra stanowi¢ bedzie bezposrednig podbudowe pod tymczasowg drewniang
konstrukcje zabezpieczajgca.

Tymczasowe zabezpieczenie ruin w konstrukcji drewnianej wykonac zgodnie z rysunkami.

Do taczenia elementéw drewnianych stosowac systemowe potgczenia stalowe (ptytki,



katowniki) tgczone na wkrety oraz potaczenia ciesielskie jak i skrecane na $ruby. Do
wykonania konstrukcji drewnianej zastosowac¢ drewno klasy min. C30. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdow atmosferycznych preparatami chemicznymi nie
zmieniajgcej widoku i kolorystyki naturalnego drewna. W czesci potudniowej ruin — czes¢
»A” w narozniku elewacji potudniowej i wschodniej zastosowano rozwigzanie polegajace
na zakotwieniu rusztowania drewnianego w istniejgcej strukturze muru za pomocg
systemowych rozwigzan kotew spiralnych stosowanych w obiektach zabytkowych np.
»Stati-CAL” , ,Helifix” lub inne rownowazne. W tej czesci przewiduje sie zabezpieczenie
fragmentu Sciany w trakcie prowadzonych robét dodatkowo za pomocg zwyzki z koszem
zabudowanym jako platforma zabezpieczajaca (podest) przed odpadnieciem czesci
wiszgcej do czasu zmontowana catos¢ konstrukcji podporowej. To rozwigzanie nalezy
zastosowac¢ w innych miejscach w sytuacji niebezpieczenstwa odpadniecia fragmentu
muru.

Ze wzgledu na duze zrdznicowanie niwelacji terenu jak i stanu i uksztattowania ruin
wymiary podane na rysunkach sg przyblizone, a docinanie poszczegdlnych elementow
drewnianych nalezy kazdorazowo dostosowywaé na miejscu w zaleznosci od sytuacji i

miejsca wbudowania.

7.4. Wyciecie porastajgcych zakrzewien.

W ramach projektowanych prac tymczasowego zabezpieczenia ruin przewiduje sie
wyciecie istniejgcych zakrzewien w bezposredniej bliskosci murédw. Najwiecej roslinnosci
do usuniecia wystepuje w czesci potudniowej ruin — czes¢ ,,A” oraz w czesci potnocnej —
,B”. Zakrzewienia nalezy usungé¢ w taki sposéb by nie spowodowaé uszkodzen struktury
muréw. Przewiduje sie wyciecie czesSci nadziemnej bez wyrywania korzeni

zlokalizowanych bezposrednio przy murze.

7.5. Wykonanie zasypek gruntowych.

Dla zmniejszenia wptywy wod opadowych na istniejgce mury przewidziano wykonanie
zasypek gruntowych (niwelacji). Zasypki te wykonaé¢ w taki sposdb, aby usung¢ istniejgce
zagtebienia wystepujace bezposrednio przy murach tak, by spowodowac naturalne sptyw
wadd opadowych od Scian na zewnatrz. Niwelacje terenu przy scianach ograniczy¢ do

niezbednego minimum.



7.6. Wykonanie ogrodzenia.

W projekcie tymczasowych zabezpieczen ruin zamku przewidziano wykonanie
rozbieralnego ogrodzenia drewnianego dla wydzielenia strefy bezpieczenstwa zgodnie z
rysunkami. To ogrodzenie po wykonaniu projektowanych prac bedzie informowato
uzytkownikéw obiektu o strefie bezpiecznej po ktdrej bedzie mozna sie poruszac. Jest to
tymczasowe rozwigzanie, umozliwiajgce uzytkowanie obiektu do czasu wykonania w

nieodlegtej przysztosci trwatego zabezpieczenia ruin zamku w Bodzentynie.

7.7. Dokumentacja powykonawcza.
Ze wzgledu na charakter obiektu zabytkowego przewiduje sie koniecznosé¢ wykonania
dokumentacji powykonawczej przez wykonawce robét. W tej dokumentacji nalezy

uwidoczni¢ wprowadzone zmiany w formie rysunkowej i opisowe;j.

8. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT.
Roboty zabezpieczajace prowadzié¢ w nastepujacej kolejnosci:
v"wykonanie tymczasowego ogrodzenia catego terenu ruin zamku,
v"wykonanie tymczasowych dojazdéw budowlanych do poszczegdlnych czesci
obiektu,
v zabezpieczenie luznych elementdéw na krawedzi $cian i korony murdéw za pomoca
zaprawy wapiennej,

usuniecie, wyciecie istniejgcych zakrzewien w bezposredniej bliskosci muréw,
wykonanie podbudéow pod konstrukcje drewniang wsporczg,

montaz poszczegdlnych konstrukcji zabezpieczajgcych,

DN N NN

wykonanie zasypek gruntowych ksztattujgcych odptyw woéd opadowych od Sciany

na zewnatrz,

<\

usuniecie tymczasowych dojazdéw — przywrdcenie do stanu pierwotnego,

<

wykonanie ogrodzen wyznaczajgcych strefy bezpieczeristwa wraz z tabliczkami
informujgcymi o zagrozeniu,
v usuniecie ogrodzenia tymczasowego (budowlanego),

v'oddanie obiektu do uzytku.



v

11. UWAGI KONCOWE.

Nadzoér nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowaé kierownik budowy
posiadajgcy uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie w pracach przy obiektach
zabytkowych.

Realizacje inwestycji prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Szczegdlng uwage zwrdcic¢ na bezwzgledne przestrzeganie przepiséw bhp.

Wszelkie watpliwosci co do rozwigzan nalezy konsultowac z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Nosek
upr. SWK/0111/POOK/06

Kielce, marzec 2017r.



