








Załącznik nr 2 do zapytania

Przedmiar
	L. p 
	Podstawa
	Opis
	Jedn.  obm
	Ilość 
	Cena jedn.
	Wartość

	Remont drogi w miejscowości Celiny

	1. 
	KNR AT-03
0101-01
	Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	120.00
	
	

	2. 
	KNR AT-03
0104-01
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	60.00
	
	

	3. 
	KNR 2-01
0205-04
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3w gr. kat .III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koryto pod poszerzenie  gł .20 cm
	m3
	217.50*0.20=
43.500
	
	

	4. 
	KNR 2-31
0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  kat.I-IV
	m2
	217.50
	
	

	5. 
	KNR 2-31 
0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
	m2
	217.50
	
	

	6. 
	KNR 2-31
0114-07
	Podbudowa z kruszywa – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. wyrównanie podbudowy po rozebraniu asfaltu gr. warstwy 5 cm.
	m2
	60.00
	
	

	7. 
	KNR 2-31 
0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zageszcz. 3 cm 
	m2
	277.50
	
	

	8. 
	KNR 2-31
0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych –warstwa ścieralna asfaltowa –każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu za dalsze 2 cm. Krotność =2
	m2
	277.50
	
	


RAZEM Netto:………………………………………………………..

VAT 23%.................................................................................................
RAZEM Brutto:………………………………………………………….

