BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Bodzentyn Bodzentyn, dnia 19.05.2022 1.
RG.6220.12.8.2021
DECYZJA
0O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACIE
PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie att. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U.
7 2021 1. poz. 735) oraz art. 71 ust. 11 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 112 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz U. 3 2021 r. poz, 2373) zwanej w dalszej
czedcl decyzji ,ustawa 0087, w zwiazku z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 t. w sprawie
predsigwzied mogaeyeh snaczaco oddsialywaé na Srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1839), w zwiazku z tym,
ze przedmiotowe przedsiewziecie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na érodowisko, tzw. grupy I, okreslonych w: § 3 ust. 1 pkt. 62, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2021 r.
ostatecznie uzupelnionego w dniu 24.01.2022 1. zlozonego przez pelnomocnika Pana Kamila Rekasa (IDEA
PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP. J.) reprezentujacego Gming Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3,
26-010 Bodzentyn, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia oraz po zaciagnigciu wymaganych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Kielcach, Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Kielcach

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

ORZEKA

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na: ,,Rozbudowie ulic Lesnej, Wrzosowej, Stara Wies oraz budowie
publicznej drogi gminnej klasy 7 w msc. Wilkow”. Lokalizacja przedsigwzigcia: obreb geodezyjny
0024 Wilkdw.

2. Wskazuje na konieczno$¢ spelnienia przez Inwestora przedsigwzigcia warunkéw i wymagan
wskazanych w uzasadnieniu decyzji.

UZASADNIENIE

Procedura oddzialywania na §rodowisko zostala wszczeta na wniosek z dnia 16.12.2021 r. (ostatecznie
uzupelniony w dniu 24.01.2022 r.) zlozony przez pelnomocnika Pana Kamila Rekasa (IDEA PROJEKT
Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP. J.) reprezentujacego Gming Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010
Bodzentyn w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwatunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego
na: ,,Rozbudowie ulic Lesnej, Wrzosowej, Stara Wies oraz budowie publicznej drogi gminnej klasy Z w msc.
Wilkéw.” Lokalizacja przedsigwzigcia: obreb geodezyjny 0024 Wilkéw. Planowane przedsigwzigcie zostalo

zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, o ktérych mowa w att. 59



ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacii o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko mogacych wymagaé przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz 1839) tj. przedsigwzigcie polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkow,
w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesc
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osiaga progow okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one
okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu
podlegaja parametry tej tozbudowy, ptzebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami
lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w zwiazku z § 3

ust.1 pkt 62 ww. rozporzadzenia tj. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dhugoéci przedsiewziecia powyze]

1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twarde,

z wyltaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetyczaych

i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-

5,819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

Do wniosku z dnia 16.12.2021 r. o wydanie decyzji $rodowiskowej dolaczono karte informacyjna
przedsigwzigcia (KIP), map¢ z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie otaz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie,
wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew
1 krzewow, kopie pelnomocnictwa Inwestora udzielonego Panu Kamilowi Rekasowi. Burmistrz Miasta
i Gminy Bodzentyn, dzialajac na podstawie att. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego w dniu 30.12.2021 r. pismem znak: RG.6220.12.1.2021 wezwal Pelnomocnika inwestora do
dokonania uzupetnienia i korekty wniosku. W/w korekte wraz z uzupetnieniem Petnomocnik przedtozyt do
tut. urzedu w dniu 24.01.2022 r.

Dla obszaru objetego wnioskiem nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOS jezeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje si¢ przepis art. 49 k.p.a. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
obwieszczeniem znak: RG.6220.12.1.2021 z dnia 25.01.2022 r., zawiadomil strony postgpowania o wszczeciu
postegpowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Informacja zostata
rowniez podana do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogloszen
w budynku Urzedu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w miejscowosci Wilkow wraz z umieszczeniem na stronie

internetowej urzedu www.bodzentyn.bip.jur.pl.

Urzad Miasta i Gminy w Bodzentynie zgodnie =z art. 64 ustl ,ustawy o00$” wystapil
z pismem: znak: RG.6220.12.2.2021 z dnia 25.01.2022 r. do organdw opiniujacych tj.: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
Padstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Kielcach o opini¢ co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz okreflenia zakresu ewentualnego
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko, jezeli przeprowadzenie oceny oddzialywania na
$rodowisko byloby zdaniem tych organéw wymagane.
Do wystapienia zalaczono zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko:
e Wniosek z dnia 16.12.2021 r. (ostatecznie uzupelniony w dniu 24.01.2022 r.) zlozony przez pelnomocnika
Pana Kamila Rgkasa (IDEA PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP. ].) wraz z zalacznikami,



e Obwieszczenie o wszczeciu postegpowania znak: RG.6220.12.1.2021 z dnia 25.01.2022 .,

e Poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigeie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddzialywac
przedsigwzigcie,

e Mapg z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
7z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie,

e Informacj¢ o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie realizowana
bedzie inwestycja,

» Os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 64 ust. 2a ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem znak: WOO-11.4220.39.2022.NS.1 z dnia
10.02.2022 r. wezwala Pelnomocnika Inwestora do wyjasnied i uzupetlnied Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia oraz przediozenia skorygowanych map i wykazu dzialek. W zwigzku z powyzszym Burmistrz
MiG Bodzentyn skierowat do Pelnomocnika Inwestora wezwanie nr RG.6220.12.3.2021 z dnia 11.02.2022 ¢,
w odpowiedzi na ktére w dniu 28.02.2022 r. Pan Kamil Rekas przedtoiyl przedmiotowe uzupetnienia. Zarzad
Zlewni w Kielcach pismem znak: KR.Z7ZS.1.435.25.2022.1TW z dnia 21.02.2022 r. roéwniez wezwal
Petnomocnika do dokonania uzupelnied Karty Informacyjnej Przedsiewzigeia. W zwiazku z powyzszym w
dniu 28.02.2022 r. pismem znak: RG.6220.12.4.2021 r. wezwano Pelnomocnika do dokonania uzupetnier.
W zwiazku z powyzszymi wezwaniami, aby przekazana dokumentacja dot. przedmiotowej sprawy byla
kompletna i spojna tut. organ zwrocil si¢ do RDOS w Kielcach pismem znak RG.6220.12.5.2021 z dnia
01.03.2022 1. z prosba o wydluzenie terminu na przekazanie przedmiotowych uzupelnien do dnia 09.03.2022
r. — jako ostatecznego terminu zalatwienia sprawy. W dniu 08.03.2022 r. Petnomocnik Inwestora dokonal
uzupelnied, ktore w dniu 09.03.2022 r. pismem nr RG.6220.12.6.2021 r. zostaly przekazane do organow
opiniujacych.

RDOS w Kielcach pismem znak: WOO-11.4220.39.2022.NS.2 z dnia 07.04.2022 r. przedluzyl termin
rozpatrzenia wystapienia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn znak: RG. 6220.12.2.2021 do dnia 21.04.2022
r, natomiast pismem WOO-11.4220.39.2022.N8.3 z dnia 20.04.2022 r. przedluzy! termin do dnia 27.04.2022
r.

Wynikiem w/w wystapieni do organdw opiniujacych wraz z uzupelnieniami jest:

e Postanowienie znak: WOO-11.4220.39.2022.NS.4 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kieleach, wyrazajace, ze nie istnieje potrzeba praeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

e Opinia sanitarna znak.: NZ.9022.4.14.2022 z dnia 14.03.2022 1. (data wpl. 17.03.2022 r.) Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Kielcach, nie uznajaca potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia,

e Opinia znak: KR.ZZS8.1.435.25.2022.1TW 2z dnia 08 kwictnia 2022 r. (data wpl. 13.04.2022 1)
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach, nie uznajaca potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla w/w przedsi¢wrzigcia, z zachowaniem nastgpujacych
warunkéw realizacji przedsiewzigcia:

1. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzetu
musi zapewni¢ ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem  produktami

ropopochodnymi.



2. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania materialow
budowlanych nalezy zorganizowac w sposob zapewniajacy ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca prac winien posiadaé sorbenty sluzace do minimalizacji skutkdow potencjalnych wyciekow
substancji niebezpiecznych.

4. Scicki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy gromadzié w przeno$nych sanitariatach
i zapewnic ich regularny wywoz przez uprawnione podmioty.

5. Na etapie realizacji, uzytkowania i likwidacji zamierzenia nalezy prowadzi¢ gospodarke wodno — $ciekowa
1 gospodarke odpadami w sposob zabezpieczajacy przed negatywnym wplywem na srodowisko gruntowo -
wodne.

6. Przepusty zlokalizowane na rowach powinny charakteryzowaé si¢ parametrami umozliwiajacymi swobodny
przeplyw woéd oraz prowadzenie prac konserwacyjnych (majacych na celu zachowanie ich podstawowej

funkcji droznosci).

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje dla w/w przedsiewzigcia
spetniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego w dniu
28.04.2022 r. obwieszczeniem znak.: RG.6220.12.7.2021 poinformowano strony postepowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania aktami sprawy. Zadna ze stron postgpowania nie wniosta

uwag ani wnioskow.

Po przeanalizowaniu wszystkich materiatow zgromadzonych w przedmiotowej sprawie oraz
uwzgledniajac facznie szczegdtowe uwarunkowania okreslone wart. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko, stwierdza si¢ brak przestanek, ktére uzasadniatyby
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢gwzigcia na srodowisko. Dokonujac
analizy dla przedmiotowego zamierzenia stwierdzono, co nast¢puje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

1. skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii, a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na rozbudowie drég gminnych w msc. Wilkow, tj. ulic Lesnej,
Wrzosowej i Stara Wies oraz budowie drogi publicznej od skrzyzowania ul. Wrzosowej i Lednej
do skrzyzowania ul. Wrzosowej i Stara Wies, gmina Bodzentyn. Laczna dlugos¢ projektowanych drég
gminnych wynosi ok. 2206 m. Projektowane drogi przebiegaja w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, cieku/rowu, uzytkéw rolnych oraz terenéw
zadrzewionych i zakrzewionych._Lokalizacja przedsiewzigcia zostala zobrazowana na zataczniku
graficznym do niniejszej decyzji. Planowana przebudowa ul. Stara Wies, ul. Wrzosowej i ul. Lesnej, bedzie
tealizowana w calo$ci w obrebie istniejacego pasa drogowego. Natomiast planowany do budowy odcinek
drogi gminnej zostanie poprowadzony nowym sladem. Ulica Stara Wie§ posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci ok. 5,0 m i obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 0,75 - 1,00 m. ul.
Wrzosowa, ul. Le$na posiadaja nawierzchnie gruntowe, a szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi
od ok. 4,51 m do ok. 15,29 m. Realizacja planowanej inwestycji wiazac si¢ bedzie z poszerzeniem pasa
drogowego od ok. 11,94 m do ok. 23,26 m. Powierzchnia pasa drogowego po realizacji przedmiotowego
przedsi¢wzigcia bedzie wynosita ok. 12 341 m2,



W ramach inwestycji przewiduje si¢ m.in.:

1. budowg konstrukeji jezdni:

® warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. ok. 4 cm,

* watstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. ok. 8 cm,

* warstwa podbudowy zasadniczej gr. ok. 25 cm,

e warstwa mrozoochronna gt. ok. 30 cm,

2. budowe poboczy o szerokodci ok. 0,75 — 1,0 m umocnionych warstwg kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci ok. 15 cm,

3. budowe i przebudowe zjazd6éw, o nawierzchni z kostki betonowej,

4. budowe systemu rowéw otwartych zbietajacych wody opadowe z projektowanych drog oraz z
terenow przyleglych:

rowy przydrozne:
— umocnione betonowymi elementami azurowymi o lacznej dtugosci ok. 791 m, nachyleniu skarp 1:1,
glebokosci od ok. 0,7 m do ok. 1,11 m,

— trawiaste o lacznej dlugodci ok. 2393 m, nachyleniu skarp 1:1,5, glebokosci od ok. 0,8 m do ok. 1,45
m

e system rowdw odwadniajacych o tacznej dtugosci ok. 1328 m, nachyleniu skarp 1:1,5 gtebokosei od
ok. 1,0 m do ok. 2,69 m,
5. budowe i przebudowe przepustéw pod drogami o $rednicy ok. 60 cm, umocnionych narzutem
kamiennym,
6. ptzebudowe kolizji z infrastruktura podziemna,
7. wycinke ok. 4 szt. drzew (dziatka o nr ewid. 800/1 oraz dziatka o nr ewid. 677/3 obreb 0024
Wilkéw).

Planowana do budowy droga przecina istniejacy réw/ciek bez nazwy. Zgodnie z Kip, prace w obrebie
w/w cieku/rowu, polegaé beda na jego poglebieniu, wykonaniu umocnienia z betonowych plyt azurowych
oraz przebudowie istniejacego przepustu w jego obrebie.

Projektowane parametry techniczne:

— ul. Stara Wies§ Nr 311021T, dt. ok. 54,36 m:

e Klasa drogi L

¢ Kategoria ruchu KR2

¢ Predkosé projektowa 30 km/h
¢ Szerokos¢ jezdni ok. 5,0 m

¢ Pobocze obustronne o szerokosci ok. 0,75 m

—ul. Stara Wie$ - Nr 3110227, df. ok. 202,37 m; ul. Wrzosowa - Nt 311020T, dt. ok. 439,78 m; ul.
Leéna - Nr 3110227, dt. ok. 326,60 m; planowana do budowy droga - dt. ok. 1182,94 m) - taczna
dt. ok. 2 151,69 m:

¢ Klasa drogi 7
e Kategoria ruchu KR2
o Predkos¢ projektowa 40 km/h

H



® Szerokos¢ jezdni ok. 5,5 m

¢ Pobocze umocnione o szerokosci ok. 0,75 m — 1,0 m

Zgodnie z Kip ruch pojazdéw na przedmiotowych odcinkach drég okreslono na poziomie do ok. 796
pojazdéw/dobe, a w 2033 roku wzroénie do ok. 972 pojazdéw/dobe.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia zwigzana bedzie z koniecznoscia odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy, poprzez nadanie spadkéw podiuznych
i poprzecznych, z odprowadzeniem wod opadowych do otwartych rowéw przydroznych umocnionych plytami
azurowymi oraz do otwartych rowow trawiastych.

Przedmiotowa droga zlokalizowana zostanie na terenie otuliny Swigtokrzyskiego Parku Narodowego, w obrebie
Swigtokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie korytarza ekologicznego GPdC-3B — Géry
Swigtokrzyskie i Dolina Wisly (wg mapy kotytarzy ekologicznych 2005), a takze korytarza ekologicznego Lysogbry
KPdC-8C (wg mapy korytarzy ekologicznych 2012).

a) powiazania z innymi przedsiewzieciami, w szczegélno$ci kumulowania sie oddzialywan przedsiewsziec
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywa z planowanym
przedsiewzigciem:

Na terenie gminy Bodzentyn przewiduje si¢ realizacj¢ innych przedsigwzigé bedacych przedmiotem analizy tut.
otganu, w tym m.in. przedsigwzigcia polegajace na: ,Rozbudowie drogi powiatowej nr 0314T w miejscowosci
Wilkéw, gm. Bodzentyn polegajacej na budowie ciagu pieszo rowerowego”.

Zamierzenia planowane na terenie gminy Bodzentyn, w szczegdlnosci zwigzane z inwestycjami drogowymi,
powinny by¢ realizowane w koordynacji, tak aby ograniczy¢ nakladanie si¢ oddziatywan z nimi zwigzanych i aby
wyeliminowa¢ i zminimalizowa¢ uciazliwosci zwigzane z jej oddzialywaniem na $rodowisko, poprzez m.in.
whasciwa organizacje robét i roztozenie w czasie prowadzonych prac.

b) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia zostanie wykorzystana energia elektryczna, woda,
gtéwnie do celéw sanitarnych, paliwa plynne stanowiace naped maszyn i sprzetu budowlanego oraz zwir,
podsypka piaskowo-cementowa, tluczen kamienny, kruszywo tamane, beton cementowy, masa bitumiczna,
kostka betonowa itp. Wszystkie uzyte do budowy surowce, materialy, paliwa i energie beda wykorzystywane
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru dzialalnodci wytworczej ani  produkcyjnej. W fazie
eksploatacji/uzytkowania bedzie wystgpowato zapotrzebowanie m. in. na srodki do utrzymania zimowego drog
(zalezne od warunkow atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drog bedzie wymagala réwniez uzycia materiatlow
o asottymencie podobnym do matetialu zabudowanego w trakcie wykonywania remontéw drog. Z uwagi na
charakter przedsiewzigcia, niewptowadzanie w zwiazku z realizacjy inwestycji obcych gatunkdw, gatunkdw
inwazyjnych, nie przewiduje si¢ wplywu na réznorodno$¢ biologiczng rozumiang jako liczebnosc¢ i kondycja
populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegblnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich



siedlisk, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze
ckosystemy — ich kondycje, stabilno§¢, odporno$é na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w srodowisku.

c) emisji i wystepowania innych uciazliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich
wplywu na $rodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisii:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy sie spodziewaé okresowych ucigzliwosci dla §rodowiska zwiazanych
ze wzmozonym transportem, wibracjami, emisja zanieczyszczen powietrza, hatasu oraz powstawaniem odpadow.
Powyzsze emisje beda mialy charakter okresowy, a uciazliwosci z nimi zwigzane ustana wraz z zakoficzeniem prac
budowlanych.

Realizacja inwestycji wiazaé si¢ bedzie z okresowym zajeciem terenu - miejsca magazynowania materialow
budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego. Zaplecze budowy, w tym bazy materialowo —
sprzetowe, winny zostaé zlokalizowane na terenie przeksztalconym antropogenicznie, z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia i przeksztalcenia jego powierzchni, na powierzchni szczelnej.

Materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsigwzigcia, z kart
charakterystyki ktérych wynika, ze moga stanowi¢ zagrozenie dla wéd lub dla gleby, nalezy magazynowac na
terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podtozu, w miejscach ostonigtych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem osob nieuprawnionych. Miejsca te nalezy
wyposazyé w urzadzenia lub érodki umozliwiajace ich zebranie, w sytuacji przypadkowego wydostania sig
z opakowai. Po zakoficzeniu prac teren uporzadkowac.

Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy magazynowac w
zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach
ostonietych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem osob
nieuprawnionych.

Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zostaé wyposazone w techniczne i chemiczne $rodki do usuwania
zanieczyszczef ropopochodnych (np. matetialy sorbentowe). W przypadku wycicku substancji ropopochodnych
winny by¢ niezwlocznie usuwane.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz patkowanie maszyn i urzadzen oraz pojazdéw budowlanych nalezy
prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placéw w obrebie zaplecza budowy. Mozliwe jest tankowanie
i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzadzenn budowlanych poza w/w miejscami, pod warunkiem
zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomoca materiatéw technicznych umozliwiajacych ujecie
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.

FEmisja halasu oraz zanieczyszczei powiettza w okresic realizacji przedsiewzigcia bedzie miala charakter
okresowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwiazane ustana wraz z zakoticzeniem prac budowlanych. W/w emisje
oraz ewentualne uciazliwo$ci akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych bgda minimalizowane tj.:
prace z wykorzystaniem pojazdow, maszyn i urzadzen budowlanych emitujacych halas do otoczenia,
w szczegdlnosei takich jak: samochody cigzarowe, koparki, spycharki, wibromtoty, ciagniki, maszyny i urzadzenia
do zageszczania gruntu, maszyny i urzadzenia do cigcia betonu i innych materialéw twardych nie beda
prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedzialek — sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.
Inwestor unikal bedzie réwniez rdwnoczesnej pracy pojazdow, maszyn i urzadzen budowlanych emitujacych
hatas do otoczenia. Zabrania si¢ pozostawienia pojazdow i maszyn pracujacych na biegu jalowym.

W okresie realizacji ptzedsigwzigcia beda mialy miejsce réwniez ucigzliwosci zwiazane z emisja zanieczyszczen
z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Powyzsze emisje beda
miaty charakter okresowy, a ucigzliwodci z nimi zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych. W celu
zminimalizowania emisji zanieczyszczel powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywaé w stanie
ograniczajacym pylenie, a w przypadku pogody suchej i wiettznej stosowac zraszanie.
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Transport materiatéw i urobku ziemnego prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacej sieci drég, z uzyciem $rodkow
zabezpieczajacych przed pyleniem (przykrycia skrzyd samochodéw), masy bitumiczne nalezy transportowac
samochodami, w ktérych skrzynia ladunkowa wyposazona bedzie w oporicze ograniczajaca emisje opardw
asfaltow. W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji,
wprowadzajac czasows otganizacje ruchu na czas robot.

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem nalezy dbac o whasciwa jako§¢
1 sprawno$¢ sprzetu, maszyn, urzadzen, wykorzystywanych do prac budowlanych przy realizacji planowanego
przedsiewzigcia. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ zaplecze sanitarne w postaci przeno$nych
sanitariatow, ktorych zawartoé¢ winna by¢ usuwana przez uprawnione podmioty i okresowo wywozona do
oczyszczalni $ciekow.

Odpady powstale na etapie realizacji przedsi¢wzigcia nalezy magazynowaé na terenie specjalnie przygotowanych
placéw zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé w zamknietych
i szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca
przeznaczone do magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy zlokalizowaé na utwardzonym i szczelnym
podlozu, w miejscach oslonigtych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed
dostepem os6b nieuprawnionych. W/w place i miejsca nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub $rodki umozliwiajace
zebranie lub neutralizacj¢ odpadéw, w sytuacji ich przypadkowego wydostania si¢ z pojemnikow. Rodzaje i ilosci
tych urzadzen lub §rodkéw nalezy dostosowaé do rodzaju i ilosci magazynowanych odpadéw. W przypadku
wydostania si¢ odpadéw z pojemnikéw nalezy je niezwlocznie usunaé lub zneutralizowaé. Natomiast w przypadku
wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt nalezy mozliwie jak najszybciej i starannie zebrad,
a nastepnie przekaza¢ uprawnionym podmiotom.

Powstale niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu zagospodarowaé na terenie
inwestycyjnym majac na uwadze zachowanie wartosci przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze
szkoda dla gruntéw sasiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
tj. gleba 1 ziemia uzywane do prac ziemnych powinny spetnia¢ standardy jakosci srodowiska jak dla gruntow
wystepujacych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekazal
uprawnionym podmiotom.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez whasciwych zarzadcow.

W ramach przedsiewzigcia przewidziano wykonanie systemu rowéw odwadniajacych nawiazujacych do
przebiegajacego przez teten inwestycji rowu/cieku bez nazwy. Jak wynika z Kip réw/ciek prowadzi wody
okresowo. Prace w tym tejonie prowadzone beda w porze suchej, nie moga spowodowaé zanieczyszczenia,
zasypania/zniszczenia rowu/cieku. Parametry systemu zostang dobrane na podstawie szczegdtowych analiz na
kolejnym etapie postgpowania, tak aby zamierzenie nie spowodowato zmian stanu wody na gruncie wplywajacego
ze szkoda na grunty sasiednie.

W przypadku koniecznoéci odprowadzenia wod z wykopéw wody te, przed wprowadzaniem do wod
powierzchniowych winny zosta¢ podczyszczone z zawiesiny.

Zgodnie z dokumentacja w obszarze realizacji i oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono
wystgpowania chronionych gatunkow roslin, grzybow, a takie siedlisk przyrodniczych objetych ochrona.
Odnotowano wystgpowanie gatunkéw zwierzat pospolitych i szeroko rozpowszechnionych w kraju. W ramach
przedmiotowego zamierzenia przewiduje si¢ usuniecie ok. 4 szt. drzew, z terenu dziatek o nr ewid. 800/1, 677/3
obreb 0024 Wilkéw, gmina Bodzentyn.

Celem minimalizacji oddziatywania na srodowisko przyrodnicze nalezy:

—przed rozpoczeciem prac budowlanych kontrolowac plac budowy na obecnosé zwierzat; eliminowac zastoiska
wody stwarzajace siedliska dla plazéw. Wykopy pod infrastrukture techniczng winno si¢ zasypywac sukcesywnie,



a w przypadku koniecznoéci pozostawienia otwartych wykopéw nalezy je zabezpieczy¢ lub przykry¢ np. siatka,
tak, aby uniemozliwié wpadanie do nich drobnych zwierzat. Przed zasypaniem nalezy je sprawdzi¢ pod katem
obecnoéci zwierzat. W przypadku stwierdzenia plazéw, gadéw, drobnych ssakéw na etapie realizaci nalezy
przenie$é je w bezpieczne miejsce, na tereny sasiednie o zblizonych warunkach siedliskowych, niekolidujace
z inwestycja;

—w obrebie rowu/cieku bez nazwy oraz w przypadku stwierdzenia mozliwosci wehodzenia na teren budowy
zwierzat, obszary te nalezy ogrodzié tymczasowymi ogrodzeniami w celu uniemozliwienia przedostawania sig
zwietzat na teren objety pracami;

—wycinke drzew przeptowadzié w okresie od 16 pazdziernika do kofica lutego, co przyczyni
si¢ do ochrony (legéw) ptakéw mogacych tam wystepowaé. Prowadzenie wycinki poza tym terminem mozliwe
jest wytaczenie pod nadzotem przyrodniczym (ornitolog). W przypadku stwierdzenia legéw, prace zwigzane
7 wycinka nalezy wstrzymaé do czasu wyprowadzenia mtodych. Mozliwo$¢ ponownego podjecia prac nalezy
skonsultowaé z ornitologiem. Znajdujace si¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do
wyciecia na ten czas zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie i
zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie. W obrgbie systemu korzeniowego drzew prace
ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i nie dopuszcza¢ do przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew,
w obrebie strefy korzeniowe]j nie sktadowaé materialéw budowlanych oraz ziemi z wykopow, nie lokalizowac
placéw sktadowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
$rodkiem ochronnym, wykopy zasypywaé miejscowym gruntem warstwami zgodnie z kolejnoscia jego wydobycia;

—po zakoriczeniu realizacji inwestycji teren uporzadkowac.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie:

—fragmentatycznie/ czeéciowo na terenie otuliny Swi@tokrzyskiego Parku Narodowego,

—na terenie Swictokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowiazuja ustalenia zawatte w
Uchwale Nt IV/61/19 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia
Swietokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bodzentyn (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2019 . poz.
652). Przedmiotowa inwestycja przy uwzglednieniu uwarunkowari wskazanych w niniejszej decyzji nie stoi
w sprzecznoéci z dziataniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemow. Na w/w obszarze obowiazuja rOwniez
zakazy, o ktérych mowa w § 4 w/w uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Swigtokrzyskiego. Poniewaz przedmiotowe
przedsiewzigcie zostalo zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami) stosownie do zapiséw art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody nie maja zastosowania dla niego zakazy okre§lone w uchwale. Ponadto przedlozona
dokumentacja wykazala brak znaczacego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaru chronionego
krajobrazu,

—na terenie kotytarza ekologicznego GPdC-3B — Gory Swigtokrzyskie i Dolina Wisly (wg mapy korytarzy
ekologicznych 2005) oraz na terenie korytarza ekologicznego Lysogdéty KPdC-8C (wg mapy korytarzy
ckologicznych 2012). Planowane odcinki drég poprowadzone zostang po istniejacym i czedciowo po nowym
$ladzie, bez znacznej zmiany niwelety. Nie przewiduje si¢ wykonywania barier mogacych stanowi¢ przeszkode do
przemieszczenia si¢ zwierzat, glgbokos¢ rowdw trawiastych okreslono od ok. 0,8 m do ok. 1,45 m, a glebokos¢
rowéw umocnionych od ok. 0,7 m do ok. 1,11 m. Biorac pod uwage powyzsze oraz natgzenie ruchu na
przedmiotowych odcinkach drég (max. 796 poj./dobe a docelowo 972 poj./dobg), migracja duzych i srednich
zwierzat odbywaé si¢ bedzie jak dotychczas po powierzchni drogi. Jak wynika z ,,Poradnika projektowania przejs¢
dla zwierzat i dziatasi ograniczajacych émiertelnos¢ fauny przy drogach” (Rafat T. Kurek) takie rozwiazania moga
byé stosowane w przypadku duzych i srednich zwierzat przy drogach o natezeniu ruchu ponizej 10 000 poj./ dobe.
Uwzgledniajac powyzsze oraz niewielka zmiang niwelety drogi, oceniono, ze realizacja inwestycji nie spowoduje
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nowej bariery w przemieszczaniu si¢ zwierzat, nie wplynie na warunki migracji zwierzat i nie bedzie prowadzita
do naruszenia réwnowagi przyrodniczej. Nie przewiduje sig, aby budowa i rozbudowa drég mogta znaczaco
negatywnie oddzialywaé na warunki migracji zwierzat.

Nalezy doda¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiazala si¢ bedzie z
naruszeniem zakazoéw w stosunku do gatunku objetego ochrona, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na
odstepstwo od zakazow nalezy uzyska odrebne zezwolenie.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziatywata bedzie przede wszystkim na klimat akustyczny,
jako$¢ powietrza oraz §rodowisko gruntowo-wodne.

Jak wynika z Kip sgsiedztwo drdg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa. Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w srodowisku - wyrazone réwnowaznym
poziomem dzwigku A, dla ww. terenéw chronionych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Stodowiska z 14
czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 1. poz. 112), wynosza w
porze dziennej 61dB, w porze nocnej 56dB dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 65dB w porze
dziennej i 56dB w porze nocnej dla terendéw zabudowy zagrodowej. Na przedmiotowych odcinkach drog
gminnych natezenie ruchu pojazdéw okreslono na poziomie ok. 796 pojazdéw/dobe, w okresie
perspektywicznym do roku 2033 przewiduje si¢ wzrost natezenia do ok. 927 pojazdéw/dobe. Majac na uwadze
powyzsze, nie przewiduje si¢ przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw halasu okreslonych w ww.
rozporzadzeniu. Dodatkowo budowa nowej nawierzchni wplynie na uplynnienie ruchu pojazdéw, co spowoduje
poprawe warunkow akustycznych.

Analizowane drogi z uwagi na okreslone w Kip nat¢zenie ruchu pojazdéw, nie powinny spowodowac
ponadnormatywnej imisji substancji zanieczyszczajacych powietrze. Ocenia si¢, ze wielkosci imisji na terenach
znajdujacych si¢ poza pasem drogowym nie powinny przekroczy¢ standardéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Stodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845). W celu poprawy jakosci
powietrza w strefach wojewddztwa Swigtokrzyskiego, dla redukcji emisji zanieczyszczen z transportu w Uchwale
Nr XXI1/291/20 Sejmiku Wojewédztwa Swigtokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie okreslenia
»Programu ochrony powietrza dla wojewodztwa §wigtokrzyskiego wraz z planem dziatan krotkoterminowych™
(Dz. Urz. Woj. Swigt. 2020 r., poz. 2615) wyznaczone zostaly dzialania naprawcze w ramach nadrzednego celu
dlugoterminowego tj. m.in. ptrzebudowa i modernizacja drég. Przedmiotowa inwestycja wpisuje si¢ w w/w
zalozenia.

Planowane zamierzenie ma na celu poprawe stanu nawierzchni drég oraz plynnosci ruchu. Dziatanie to wplynie
na minimalizowanie oddzialywania przedmiotowych drég na poszczegdlne komponenty srodowiska, w tym na
poprawe klimatu akustycznego i stanu jakosci powietrza w sasiedztwie terenu przedsiewzigcia

Na etapie eksploatacji beda wytwarzane odpady powstajace z ewentualnych remontéw i czyszczenia drogi.
Odpady te nalezy zagospodarowaé zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w przepisach
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 1. poz. 699), tzn. selektywnie magazynowaé
na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przed przedostaniem si¢ do §rodowiska zanieczyszczen z zapewnieniem ich sprawnego odbioru ptzez
uprawnione podmioty.

Eksploatacja przedmiotowego ptzedsigwzigcia zwigzana bedzie z koniecznoscia odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni, zjazdow i poboczy, poprzez nadanie spadkéw podiuznych i
poprzecznych, z odprowadzeniem wod opadowych do otwartych rowéw przydroznych umocnionych plytami
azurowymi oraz do otwartych rowoéw trawiastych. Jak oceniono w dokumentacji, z uwagi na klase drég, natezenie
ruchu pojazdéw, nie przewiduje sig, aby wody opadowe lub roztopowe zawieraly zanieczyszczenia w ilosciach
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przekraczajacych 100 mg/] zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, tj. wartosci
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Przyjety sposéb odprowadzania
wod nie moze powodowaé zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Analizujac wplyw na krajobraz stwierdzono, ze projektowane drogi stanowia cz¢s¢ lokalnego krajobrazu,
sa w niego wpisane i jednoczesnie same go ksztaltuja. Podlegajace rozbudowie odcinki drég zostana
poprowadzone po istniejacym §ladzie drég, stanowiacych obecnie dojazd do posesji mieszkalnych. W przypadku
projektowanego do budowy odcinka, nastapi zmiana sposobu uzytkowania gruntéw znajdujacych si¢
w projektowanym pasie drogowym. Czedciowo zostana wykorzystane istniejace drogi gruntowe, zajecie dawnego
korytarza komunikacyjnego spowoduje ograniczenie pozyskania gruntéw rolniczych pod inwestycje, a w zwiazku
z tym zminimalizuje zmiany sposobu uzytkowania tych teren6w.

W przypadku likwidacji przedsiewziecia teren nalezy uporzadkowaé. Odpady nalezy prawidlowo zabezpieczy¢
oraz zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tzn. odpady powinny byé¢ selektywnie
magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do $rodowiska zanieczyszczedi z zapewnieniem ich sprawnego
odbioru przez uprawnione podmioty.

d) ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego
ze zmiana klimatu:

Ryzyko wystapienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze by¢ zwiazane z powazna awaria
w transpotcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych substancji niebezpiecznych,
wyciekiem plynéw eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdéw samochodowych albo
maszyn budowlanych. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu poprawe stanu technicznego drogi oraz
bezpieczefistwa tuchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystapienia awarii.

7 uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniajaca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywietanego przez niektére przedsigwzigcia
publiczne i prywatne na $rodowisko i implementacj¢ do prawa polskiego, analizujac adaptacje
przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na fagodzenie tych zmian nalezy stwierdzic,
ze:

—wystapi emisja do powietrza, w tym gazéw cieplarnianych w zwiazku ze spalaniem paliwa w silnikach
pojazdéw, maszyn na etapie realizacji i eksploatacii,

—przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/), obszarami
zagrozenia powodziowego (Hydroportal - ISOK),

—w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dob6r odpowiednich materiatéw i technologii
wykonania,

—przedsiewzigcie ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje jest neutralne wzgledem oddzialywan
zwigzanych z kleskami zywiotowymi jak np. susze, podnoszacy sig poziom morz, sztormy, erozja wybrzeza
i intruzje wod zasolonych.
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2. Usytuowania przedsigwzigcia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie érodowiska —
zwlaszcza przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnoéé samooczyszczania si¢ srodowiska
i odnawianie si¢ zasobow naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania
miejscowych planéw zagospodarowania przesttzennego:

a) planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na:

—obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk
tegowych oraz ujsciach rzek,

—obszarach wybrzezy i srodowiska motskiego,

—obszarach przylegajacych do jezior,

—obszarach gérskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 2
marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenéw podgorskich
i gbrskich na terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104),

—obszarach stref ochronnych uje¢ wod - wedlug informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia oraz dokumentacji bedacych w posiadaniu tut organu,

—obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodladowych — najblizszy taki obszar to Lokalny Zbiornik
Wod Podziemnych Nr 419 Bodzentyn zlokalizowany w odleglosci ponad 3,2 km od inwestycj,

—obszarach ochrony uzdrowiskowej - najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej na tetenie wojewodztwa
swietokrzyskiego zlokalizowany jest w odleglosci ponad 40 km od przedsigwzigcia,

—obszarach o znacznej gestosci zaludnienia — planowane zamierzenie ma na celu poprawe stanu
nawierzchni drogi oraz plynnosci ruchu, a co z tym zwiazane ograniczenie uciazliwosci m.in. w zakresie
emisji zanieczyszczefl powiettza oraz hatasu,

—obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe 1 archeologiczne -
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostgpnych §rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Swietokezyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta
1 Gminy Bodzentyn,

—terenie parku narodowego, patku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespolu przyrodniczo-
krajobrazowego,  stanowiska  dokumentacyjnego,  uzytku  ekologicznego, nie  koliduje
z pomnikami przyrody — najblizej przedmiotowego zamierzenia s3 dwa glazy narzutowe, stanowigce
pomniki przyrody w obrebie ewidencyjnym Wilkéw. Zlokalizowane sq one na zachéd w odleglosci ok. 0,8
km od planowanej inwestycji,

—obszatach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat,
ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura
2000 — najblizszy obszar sieci ekologicznej Natura 2000 Lysogory PLH260002 znajduje si¢ w odlegtosci
ok. 800 m od przedmiotowej inwestycji. Biorac pod uwage fakt, ze powyzszy obszar chroniony znajduje
si¢ poza zasiggiem istotnego oddzialywania przedsiewzigcia nie bedzie ono znaczaco negatywnie
oddziatywac na cele ochrony obszaréw Natura 2000, w tym w szczegdlnosci: stan siedlisk przyrodniczych,
siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono lub planuje si¢ wyznaczy¢
obszary Natura 2000 oraz ich integralno$¢ i powiqzania z innymi obszarami,
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b) planowane przedsiewzi¢cie zlokalizowane jest:

— na tetenie otuliny Swigtokrzyskiego Parku Narodowego, Swigtokrzyskiego Obszary Chronionego
Krajobrazu, na terenie korytarza ekologicznego GPAC-3B — Géry Swigtokezyskie i Dolina Wisty (wg mapy
korytarzy ekologicznych 2005) oraz na terenie korytarza ekologicznego Lysogory KPAC-8C (wg mapy
korytarzy ekologicznych 2012), o czym mowa w pkt. 1d niniejszej decyzji,

— w $wietle obowiazujacych przepiséw Dyrektywy 2000/60/WE Patlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
(Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami majg zostaé osiagnigte poprzez
wdrozenie zadat zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania
wodansi na obszarze dorsecza Wisly zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (t.j. Dz.U. 2 2016 . poz.1911
ze zm.: Dz. U. z 2016 t. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

e w zlewni Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych oznaczonej FEuropejskim kodem
PLRW200062164431 nazwanym Lubrzanka do Zalewu Cedzyna, zaliczonym do regionu wodnego Gornej
Wisly. Status — naturalna czes¢ wod, stan wod oceniono jako dobry, niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia
celéw $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym jest dobty stan ekologiczny i chemiczny. Dla JCWP nie
przewidziano odstepstwa,

e terenie Jednolitej Czedci Wéd Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW2000101,
zaliczonej do regionu wodnego Goérnej Wisty. Ocena stanu ilosciowego — staby, stanu chemicznego —
dobry, ocena ryzyka - zagrozona. Celem §rodowiskowym dla wskazanej JCWPd jest dobry stan chemiczny
i ochrona stanu ilodciowego przed dalszym pogorszeniem. Dla wskazanej JCWP przewidziano detogacje,
ze wzgledu na obnizenia zwietciadta wody pozioméw uzytkowych spowodowane odwodnieniem kopala
odkrywkowych surowcéw skalnych oraz eksploatacja wod podziemnych przez ujecia komunalne.

Majac na uwadze charakter przedsiewzigcia oraz rozwigzania opisane w pkt 1 lit. d niniejszej decyzji,
planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiagnigcia celéw srodowiskowych wyznaczonych w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt1i2:

Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji 1 prac
towarzyszacych w bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia. Ucigzliwodci, takie jak emisja zanieczyszczen
powietrza, halas, powstawanie odpadéw, wystepowal beda z najwicksza intensywno$cia w trakcie prac
budowlanych i zwiazane beda z praca maszyn i urzadzed. Poprawa stanu nawietzchni ograniczy ucigzliwosci w
zakresie emisji hatasu i zanieczyszczed powietrza. Przedsigwzigcie nie bedzie rbwniez negatywnie oddziatywaé na
srodowisko gruntowo-wodne ani poszczegblne elementy przyrodnicze Srodowiska.

Nie stwierdzono koniecznoéci utworzenia obszaru ogtaniczonego uzytkowania, poniewaz nie przewiduje si¢
przekroczenia standardéw jakosci rodowiska.

Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzi¢, Ze transgraniczne oddzialywanie na
§rodowisko nie wystapi.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji inwestycji, w oparciu
o att. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko tut. organ nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Biorac powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencyr,
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo whiesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzii.

2, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sttona moze ztzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania. 7 dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

Pobrano oplate skarbows w wysokosci 205,00 z1.

Zataczniki:

1 Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 1. poz. 2373).
2 Zalacznik graficzny do decyzji Burmistrza Miasta 1 Gminy Bodzentyn

Otrzymuja:

1. Strony postgpowania zgodnie z att. 49 kpa poprzez podanie do publicznej wiadomosci wywieszenie

na tablicy ogloszen w budynku Urzedu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w miejscowosciach

realizacji  przedsigwzigcia wraz z  zamieszczeniem na  stronie  internctowej urzedu

www. bodzentyn.bip jurpl .

2. Pelnomocnik Inwestora Pan Kamil Rekas (IDEA PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP.

J.) reprezentujacy Gming Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
3. a/a

Do wiadomoséci:

® Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce;
® Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach ul. Skibinskiego 4, 25-819 Kielce;

¢ Panstwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5,

25-662 Kielce
o Swietokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Sporzadzita: Justyna Hajduk
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KLAUZULA INFORMACY]JNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwictnia
2016 r. (Dz. U. UE. L. 2 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy w Bodzentynie, 26-010
Bodzentyn , tel. 41 3115511, w imieniu ktérego dziala Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie — Dariusz
Skiba.

2) inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta i Gminy w Bodzentynie jest Pan Michal Furmadczyk (e-
mail: michal. furmanczyk@bodzentyn.pl ).

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wylacznie w celu realizacji programu, na podstawie art. 6 ust.
1lit. a 1 lit. e RODO.

4) odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga byé podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa,
w szczegblnodci dzialajace w ramach przeprowadzenia procedury o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na: ,Rozbudowie ulic Leénej,
Wrzosowej, Stara Wieé oraz budowie publicznej drogi gminnej klasy Z w msc. Wilkow”.

5) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z przepisow archiwizacyjnych dla
gmin.

7) posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

9) podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencja niepodania danych
osobowych bedzie dziatanie w tym zakresie przez Urzad Miasta i Gminy Bodzentyn z mocy prawa.

10) Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

15

A






BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Bodzentyn Bodzentyn, dnia 19.05.2022 1.

RG.6220.12.8.2021

Zalqeznik nr 1 do decyzji znak: RG.6220.12.8.2021
z dnia 19.05.2022 1. o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku I jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 52021
r. pog. 2373).

Nazwa przedsiewziecia: ,,Rozbudowa ulic Lesnej, Wrzosowej, Stara Wie$ oraz budowa publiczne]
drogi gminnej klasy Z w msc. Wilkow”.

Lokalizacja przedsiewziecia: Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kieleckim, na terenie
gminy Bodzentyn, obreb geodezyjny 0024 Wilkow.

Inwestor: Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Dla obszaru objetego wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestirzennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie drég gminnych w msc. Wilkéw, tj. ulic Lesnej,
Wirzosowej i Stara Wie§ oraz budowie drogi publicznej od skrzyzowania ul. Wrzosowej i Lesne]
do skrzyzowania ul. Wrzosowej i Stara Wie$, gmina Bodzentyn. Taczna dlugos¢ projektowanych drog
gminnych wynosi ok. 2 206 m. Projektowane drogi przebiegaja w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, cieku/rowu, uzytkéw rolnych oraz terendéw
zadrzewionych i zakezewionych._Lokalizacja przedsigwzigcia zostala zobrazowana na zalaczniku
graficznym do niniejszej decyzji. Planowana przebudowa ul. Stara Wies, ul. Wrzosowej i ul. Le$nej, bedzie
realizowana w caloéci w obrebie istniejacego pasa drogowego. Natomiast planowany do budowy odcinek
drogi gminnej zostanie poprowadzony nowym $ladem. Ulica Stara Wie$ posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci ok. 5,0 m i obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 0,75 - 1,00 m.
ul. Wrzosowa, ul. Leéna posiadaja nawierzchnie gruntowe, a szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi
od ok. 4,51 m do ok. 15,29 m. Realizacja planowanej inwestycji wiazac si¢ bedzie z poszerzeniem pasa
drogowego od ok. 11,94 m do ok. 23,26 m. Powierzchnia pasa drogowego po tealizacji przedmiotowego
przedsiewziecia bedzie wynosita ok. 72 341 »2.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ m.in.:

1. budowe konstrukcji jezdni:

e warstwa écieralna z betonu asfaltowego gr. ok. 4 cm,
® warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. ok. 8 cm,
o warstwa podbudowy zasadniczej gr. ok. 25 cm,

e warstwa mrozoochronna gr. ok. 30 cm,

2. budowe poboczy o szerokodci ok. 0,75 — 1,0 m umocnionych warstwa kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci ok. 15 em,

3. budowe i przebudowe zjazddw, o nawierzchni z kostki betonowej,



4. budowe systemu rowow otwartych zbierajacych wody opadowe z projektowanych drog oraz z
terenow przyleglych:
* rowy przydrozne:
— umocnione betonowymi elementami azurowymi o tacznej dhugosci ok. 791 m, nachyleniu skarp 1:1,
glebokosci od ok. 0,7 m do ok. 1,11 m,
— trawiaste o lacznej dhugosci ok. 2393 m, nachyleniu skarp 1:1,5, glebokoéci od ok. 0,8 m do ok. 1,45
m,
* system row6w odwadniajacych o lacznej dhugosci ok. 1328 m, nachyleniu skarp 1:1,5 glebokosci od
ok. 1,0 m do ok. 2,69 m,
5. budowg i przebudowg przepustéw pod drogami o $rednicy ok. 60 cm, umocnionych narzutem
kamiennym,
6. przebudowe kolizji z infrastrukturg podziemna,
7. wycinke ok. 4 szt. drzew (dzialka o nr ewid. 800/1 oraz dziatka o nr ewid. 677/3 obreb 0024
Wilkow).

Planowana do budowy droga przecina istniejacy t6w/ciek bez nazwy. Zgodnie z Kip, prace w obrebie
w/w cieku/rowu, polegaé beda na jego poglebieniu, wykonaniu umocnienia z betonowych plyt azurowych
oraz przebudowie istniejacego przepustu w jego obrebie.

Projektowane parametry techniczne:

— ul. Stara Wie$ Nr 311021T, df. ok. 54,36 m:

¢ Klasa drogi L

e Kategotia ruchu KR2

e Predkosé projektowa 30 km/h
¢ Szerokos¢ jezdni ok. 5,0 m

® Pobocze obustronne o szerokosci ok. 0,75 m

—ul. Stara Wies - Nr 311022T, dt. ok. 202,37 m; ul. Wrzosowa - Nt 311020T, dt. ok. 439,78 m; ul.
Lesna - Nr 311022T, df. ok. 326,60 m; planowana do budowy droga - dt. ok. 1182,94 m) - taczna
dt. ok. 2 151,69 m:

¢ Klasa drogi 7

¢ Kategoria ruchu KR2

e Predkosé projektowa 40 km/h
¢ Szeroko$¢ jezdni ok. 5,5 m

® Pobocze umocnione o szerokosci ok. 0,75 m - 1,0 m
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