Bodzentyn, dnia 31.08.2018 r.

BRO.271.30.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw na terenie Gminy Bodzentyn”.
1. Tryb udzielania zamówienia

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ze względu na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 
Do niniejszego postępowania stosuje się Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

2. Zamawiający 

Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 , 26-010 Bodzentyn

NIP: 657-25-15-240

REGON: 291009700

bodzentyn@post.pl
3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostaw i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw na terenie Gminy Bodzentyn.
3.1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w ramach poszczególnych zadań w sytuacji, gdy kwota jaką przeznaczył na jego realizację będzie przewyższała cenę najkorzystniejszej oferty.
ZADANIE NR 1 – Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla sołectwa Sieradowice,

Lokalizacja – działka nr 111 w msc. Sieradowice.
Wykaz urządzeń:
· urządzenie siłowni zewnętrznej „Orbitrek”

Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 90 mm, ok. 33,7 mm, ok. 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B". Wymiary: ok. 1,30 m x 0,50 m, h -1,50 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Wioślarz”
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL. Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 90 mm, ok. 33,7 mm, ok. 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".
Wymiary: ok. 1,20 m x 0,80 m, h -1,20 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Biegacz”
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 90 mm, ok. 76 mm, ok. 42,4 mm, ok. 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiada ograniczniki ruchu.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".
Wymiary: ok. 1,00 m x 0,50 m, h -1,30 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Twister”

Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 48 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie posiadać ograniczniki ruchu.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".
Wymiary: ok. 0,94 m x 0,70 m, h -1,90 m.
Rysunek poglądowy:
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· Ścianka wspinaczkowa ze zjeżdżalnią

Rys. 1 Przykładowa wizualizacja.
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Opis urządzenia

- słupy konstrukcyjne drewniane o przekroju  ok. 95x95mm o zaoblonych krawędziach

-  montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

-  elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym

- ew. liny z lin PP z rdzeniem stalowym

- balustrady pełne z HPL

- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE

- elementy dekoracyjne z płyty HDPE

- urządzenie montowane na stałe w gruncie

- urządzenie musi być zgodne z normą PN-EN 1176
- wymiary ok. 4 m. x 3,5 m. i wys. do ok. 2,5 m.

W skład urządzenia zabawowego powinna wchodzić zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa oraz drabinki.
ZADANIE NR 2 – Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Psary Stara Wieś.
Lokalizacja – działka nr 165/2 w msc Psary Stara-Wieś. 
Wykaz urządzeń:

·  urządzenie siłowni zewnętrznej „Wyciskanie siedząc”

Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 42,4 mm, ok. 48 mm, ok. 60,3 mm, ok. 76 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".
Wymiary: ok. 1,00 m x 0,60 m, h -1,90 m.
Rysunek poglądowy:
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· - urządzenie siłowni zewnętrznej „Motyl”
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 42,4 mm, ok. 76,1 mm.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".
Wymiary: ok. 0,70 m x 1,00 m, h -1,90 m.
Rysunek poglądowy: 
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· - urządzenie siłowni zewnętrznej „Wyciąg górny”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok.140 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 42,4 mm, ok. 48 mm, ok. 60,3 mm, ok. 76 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B"
Wymiary: ok. 0,90 m x 0,75 m, h -1,90 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Prasa nożna”
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 60,3 mm, ok. 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B"
Wymiary: ok. 1,30 m x 0,50 m, h -1,92 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Drążek”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok 3,6 mm. Pozostałe rury 
o średnicy ok. 76,1 mm, ok. 42,4 mm, ok. 33,7 mm.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B"
Wymiary: ok. 0,90 m x 0,40 m, h -2,00 m.
Rysunek poglądowy:
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ZADANIE NR 3 – Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Wzdół Kolonia.
Lokalizacja: działka nr 148/2 w msc. Wzdół-Kolonia. 
Wykaz urządzeń: 

.
· urządzenie siłowni zewnętrznej „Prasa Nożna”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
 Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 60,3 mm, ok. 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B"
Wymiary: ok. 1,30 m x 0,50 m, h -1,90 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Wyciąg górny”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok.140 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 42,4 mm, ok. 48 mm, ok. 60,3 mm, ok. 76 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B"

Wymiary: ok. 1,00 m x 0,75 m, h -1,90 m.
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Poręcz podwójna”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok. 140 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 42,4 mm.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B"
Wymiary: ok. 1,90 m x 0,50 m, h -1,50 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Drążek”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 76,1 mm, ok. 42,4 mm, ok. 33,7 mm.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".
Wymiary: ok. 0,90 m x 0,40 m, h - 2,00 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Motyl”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy ok. 90 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy ok. 42,4 mm, ok. 76,1 mm.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".

Wymiary: ok. 0,75 m x 1,00 m, h - 2,00 m.
Rysunek poglądowy:
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· urządzenie siłowni zewnętrznej „Orbitrek”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok. 90 mm, grubość
ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 90 mm, ok. 33,7 mm, ok. 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu
zamkniętego.

Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".
Wymiary: ok. 0,90 m x 0,40 m, h - 2,00 m.
Rysunek poglądowy:
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· ławka rekreacyjna – 3 szt.
Ławka z metalowym stelażem, długość ok. 2 metrów. Elementy nośne lakieru wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie. Drewno impregnowane ciśnieniowo lub lakierowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami
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ZADANIE NR 4 – Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla sołectwa Święta Katarzyna.

Lokalizacja – działka 227/1 w msc. Święta Katarzyna. 

· - urządzenie siłowni zewnętrznej „Wyciąg górny”.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzenia dowolna z palety RAL.
Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy ok.140 mm, grubość ścianki ok. 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: ok. 42,4 mm, ok. 48 mm, ok. 60,3 mm, ok. 76 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie z opcją wmurowania w grunt.
Urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz być oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B"
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· urządzenie placu zabaw „Zestaw ze zjeżdżalnią”
W skład zestawu powinny wchodzić:
- zadaszona zjeżdżalnia, 

- ścianka wspinaczkowa,
- drabinki,

-  pomosty

Opis urządzenia:
- słupy konstrukcyjne drewniane z drewna klejonego o przekroju  ok. 95x95mm o zaoblonych     krawędziach

-  montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- dach epoksydowy

- elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym

- ew. liny z lin PP z rdzeniem stalowym

- balustrady pełne z HPL

- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE

- elementy dekoracyjne z płyty HDPE

-  urządzenie montowane na stałe w gruncie

- urządzenie musi być zgodne z normą PN-EN 1176.
Wymiary: ok. 7,0 m x 6,0 m wys. ok. 2,7 m, max. wys. upadku ok 1,80 m
Rys. 1 Przykładowa wizualizacja:[image: image18.jpg]



· ławka rekreacyjna- 6 szt.

Ławka z metalowym stelażem, długość ok. 2 metrów. Elementy nośne lakieru wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie. Drewno impregnowane ciśnieniowo lub lakierowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
[image: image19.jpg]


ZADANIE NR 5 – Zakup urządzeń placu zabaw dla sołectwa Dąbrowa Górna.
Lokalizacja – działka nr 220 msc. Dąbrowa Górna
1. Zjeżdżalnia

Rys. 1 Przykładowa wizualizacja:
Opis urządzenia:
- słupy konstrukcyjne drewniane z drewna klejonego o przekroju  ok. 95x95mm o zaoblonych    krawędziach

- elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym

- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE

- elementy dekoracyjne z płyty HDPE

- urządzenie montowane na stałe w gruncie, Śruby osłonięte zaślepkami
- urządzenie musi być zgodne z normą PN-EN 1176
- wymiary ok. 3 m. x 1 m. oraz wysokość do 2,5 m.
2. Karuzela
Opis urządzenia:

- stelaż metalowy okrągły lub z profilu o zaokrąglonych krawędziach

- wszelkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo

- siedzenia z tworzywa sztucznego lub metalowe z oparciem

- urządzenie montowane na stałe w gruncie , Śruby osłonięte zaślepkami
- urządzenie musi być zgodne z normą PN-EN 1176
- wymiary – średnica do 2,5 m
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rys. 1 Przykładowa wizualizacja:
ZADANIE NR 6 – Zakup i montaż piłkochwytów i bramek piłkarskich dla sołectwa Leśna Stara Wieś.
Lokalizacja: Leśna Stara-Wieś – działka nr 851/3. 
Opis urządzeń:

1. Piłkochwyt – 2 szt.

Szerokość ok. 5 m., wysokość ok. 4 m.

Siatka wykonana z polipropylenu lub polietylenu w kolorze dowolnym

Oczka siatki o wymiarach ok. 10x10 cm

Słupy metalowe lub z tworzywa sztucznego z zaoblonymi krawędziami

Urządzenie montowane na stałe w gruncie

Urządzenie musi spełniać normę EN 748

2. Bramka piłkarska – 2 szt.

Szerokość ok. 3 m, wysokość ok. 2 m.

Wykonana z owalnego profilu aluminiowego lub z tworzywa sztucznego ok.100x120 mm

Urządzenie wyposażone w siatki z polipropylenu lub polietulenu

Urządzenie montowane na stałe do gruntu

Urządzenie musi spełniać normę EN 748

ZADANIE NR 7 – Zakup urządzeń placu zabaw dla sołectwa Wola Szczygiełkowa
1. Ścianka wspinaczkowa ze zjeżdżalnią
Rys. 1 Przykładowa wizualizacja.
Opis urządzenia
- słupy konstrukcyjne drewniane z drewna klejonego o przekroju ok. 95x95mm o zaokrąglonych krawędziach,
-  montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

-  elementy drewniane malowane impregnatem koloryzującym

- ew. liny z lin PP z rdzeniem stalowym

- balustrady pełne z HPL

- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE

- elementy dekoracyjne z płyty HDPE

- urządzenie montowane na stałe w gruncie

- urządzenie musi być zgodne z normą PN-EN 1176
- wymiary ok. 4 m. x 3,5 m. i wys. do ok. 2,5 m.

W skład urządzenia zabawowego powinna wchodzić zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa oraz drabinki.
3.2. Wymagania dotyczące elementów siłowni zewnętrznej:
- elementy siłowni oraz placu zabaw muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych 

- na wszystkie elementy siłowni oraz placów zabaw wymagane jest posiadanie certyfikatów z grupy PN-EN 1176:2009  z grupy PN-EN 957:2006, PN-EN 16630:2015-06, PN-EN ISO 20957-1:2014-02 i innych, jeżeli będą wymagane. 

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia montowane będą na istniejącym podłożu trawiastym. W celu dokładnego wyszacowania kosztów montażu Zamawiający zaleca zapoznanie się z lokalizacją zamawianej siłowni, zestawu zabawowego.
4. Termin realizacji zamówienia
9 tygodni od dnia zawarcia umowy
5. Okres gwarancji –  minimum 24 miesiące.
6. Sposób przygotowania oferty
6.1.Oferta powinna zawierać co najmniej : nazwę i adres Oferenta, cenę brutto za wykonanie poszczególnych zadań oraz za wykonanie całości zamówienia, termin wykonania przedmiotu zamówienia, okres udzielonej gwarancji.
6.2. Do oferty należy załączyć kosztorysy cenowe odrębnie na każde zadanie z podaniem cen jednostkowych brutto za poszczególne urządzenia), termin wykonania przedmiotu zamówienia, okres udzielonej gwarancji. Do oferty należy załączyć wizualizację zaoferowanych urządzeń.
7. Warunki udziału w postępowaniu.
7.1. Warunek wiedzy i doświadczenia:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi polegającą na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej o wartości minimum 40 000 zł brutto.

8. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.
8.1. Dokumenty potwierdzające spełniania przez Wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia:

a) wykaz usług zawierający co najmniej: przedmiot/zakres usługi, wartość prac, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, odbiorcę (nazwa, adres),

b) odpis w właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.
9. Miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana lub złożona w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy 
w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn (sekretariat) do dnia 10.09.2018 r.

10. Kryteria oceny ofert

Kryterium cena – 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów 
w ostatecznej ocenie punktowej.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość punktów -100 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P= Cn/Cb*100%
gdzie:

P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy 

Cn  - najniższa zaoferowana cena 
Cb – cena ofert badanej
11. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, e-mail: bodzentyn@post.pl
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BRO.271.30.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie RODO
                    Zatwierdzam:

                       Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26-010 Bodzentyn 

NIP 657-25-15-240 

Tel.: 41 311-55-11 

e-mail: admin@bodzentyn.pl
strona internetowa: www.bodzentyn.pl 

Dane dotyczące Wykonawcy:

	Nazwa firmy
	

	Siedziba firmy
	

	Adres mail
	

	Nr tel./fax.
	

	Nr NIP:
	

	Nr REGON:
	

	Nazwa banku  i nr konta
	


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe .BRO.271.30.2017, pn.  „Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw na terenie Gminy Bodzentyn” składam niniejszą ofertę o treści:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

Netto:  ………………………………………………….
Brutto: …………………………………………………,
VAT : …………………………………………………..
w tym 

ZADANIE nr 1 za cenę brutto:…………………………

ZADANIE nr 2 za cenę brutto:…………………………

ZADANIE nr 3 za cenę brutto:…………………………

ZADANIE nr 4 za cenę brutto:…………………………

ZADANIE nr 5 za cenę brutto:…………………………

ZADANIE nr 6 za cenę brutto:…………………………

ZADANIE nr 7 za cenę brutto …………………………
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia ………………. r.(najpóźniej do 9 tygodni od dnia podpisania umowy).
Okres udzielonej gwarancji:  …………………... (minimum 24 miesiące)
2. Oświadczam/y, że:

· zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, 

· nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania oraz nie posłużyłem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

· posiadam odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

3. Do kontaktów związanych z uzgodnieniami dotyczącymi zawarcia umowy upoważniam ……………………………………… 

W załączeniu: 

· wykaz usług zawierający co najmniej: przedmiot/zakres usługi, wartość prac, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, odbiorcę (nazwa, adres),

· odpis w właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,
· Oświadczenie RODO,
· Wizualizacja zaoferowanych urządzeń.
….........................................., dnia …...................

…..........................................

podpis osoby uprawnionej
                                           Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

Wprowadzenie

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO
), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się, aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego.

Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy, który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych. 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

….........................................., dnia …...................

…..........................................

podpis osoby uprawnionej

�) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 








